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กองควบคุมการจ่ายไฟ 

ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า 
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (สาํนักงานใหญ่) 

 

 
 
 
 
 

หลักการปฏิบตัิในการติดตอประสานงานการจายไฟฟา 
 

ระหวาง 
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

และ 
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) 
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หลกัปฏบิัติในการตดิต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ บริษทัผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) 

 

    ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา 
เร่ือง 

หลักการติดตอประสานงานการจายไฟฟา 
ระหวาง 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และ บริษัทผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) 
- ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 - 

 
นิยามคําศัพท 
1. หลักการท่ัวไป 
2. การขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานของการ กฟภ. และบริษัทฯ ขอปลดการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา 

2.1 กรณ ีกฟภ. ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน 
2.2 กรณีบริษัทฯ ขอปลดการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

3. การเกิดเหตุขัดของในระบบทําใหไฟดับ 
3.1 กรณอุีปกรณปองกันของ กฟภ. ที่เชื่อมโยงกับบริษัทฯ ทริป และบริษัทฯ ถูกตัดการเชื่อมโยง 
3.2 กรณีเกิดเหตุขัดของในสวนของบริษัทฯ  

4. การควบคุมความถ่ีไฟฟา 
5. การควบคุมแรงดันและการจายไฟฟา 
6. การบันทึกและจัดสงขอมูล 

6.1 สภาวะปกติ 
6.2 สภาวะเกิดเหตุผิดปกติ 

ภาคผนวก 
1. ขอบเขตการประสานงานระหวางศูนยฯ กฟภ. และบริษัทฯ 
2. ขั้นตอนการทดสอบขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา (First Synchronize) 
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นิยามคําศัพท 
ในขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา เรื่อง หลักการประสานงานการจาย

ไฟฟา ระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค และบริษัทผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) น้ัน มีคําศัพทตางๆ ที่
นํามาใช และเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองแกผูใชขอกําหนดฯ ในคําศัพทดังกลาว  จึงกําหนดใหมี
ความหมายดังตอไปนี้  
“ระบบโครงขายไฟฟา”  
 
“กฟผ.” 
“กฟภ.” 
“บริษัทผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก” 
หรือ “บริษัทฯ” 
 
“ศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟา” 
 
“ศูนยส่ังการระบบไฟฟา 
 
“ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต” 
หรือ “ศูนยฯ กฟภ.” 
“สถานีฯ กฟผ.” 
“สถานีฯ กฟภ.” 
“เหตุฉุกเฉิน” 
 
 
 
 
 
 
“เหตุผิดปกติ” 
 
 
“ไฟฟาดับ” 
 
 

หมายความวา 
 

หมายความวา 
หมายความวา 
หมายความวา 

 
 

หมายความวา 
 

หมายความวา 
 

หมายความวา 
 

หมายความวา 
หมายความวา 
หมายความวา 

 
 
 
 
 
 

หมายความวา 
 
 

หมายความวา 
 
 

ระบบสงไฟฟา หรือระบบจําหนายไฟฟาของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ผูประกอบกิจการไฟฟาที่ขายไฟฟาใหกับการไฟฟา 
สวนภูมิภาค (Very Small Power Producer, 
VSPP) 
หนวยงานท่ีทําหนาที่ในการควบคุมระบบผลิตไฟฟา 
และ/หรือ ระบบสงไฟฟาของ กฟผ.   
หนวยงานท่ีทาหนาที่ควบคุมระบบไฟฟาต้ังอยูที่ 
สานักงานใหญ ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
หนวยงานท่ีทําหนาที่ในการควบคุมระบบไฟฟาใน
พื้นท่ีใหบริการของ กฟภ. แตละเขต 
สถานีไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. 
สถานีไฟฟาของ กฟภ. 
กรณีเหตุการณที่เปนไปโดยปจจุบันทันดวน โดยไม
คาดคิดหรือคาดการณลวงหนา ทั้งน้ีใหรวมถึงกรณี
อุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือ เหตุขัดของ
จากระบบผลิตไฟฟา หรือระบบสงไฟฟา หรือระบบ
จําหนายไฟฟา หรือความไมปลอดภัยของชีวิตและ
หรือทรัพยสินของผูหน่ึงผูใด เปนเหตุทําใหตอง
ดําเนินการแกไขสถานการณอยางเรงดวน 
เหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอระบบ
โครงขายไฟฟา หรือการปฏิบัติการระบบโครงขาย
ไฟฟา ท้ังในกรณีท่ีมีไฟฟาดับ และไมมีไฟฟาดับ 
การขัดของในระบบผลิตไฟฟา หรือระบบสงไฟฟา 
หรือระบบจําหนายไฟฟา มีผลทําใหไฟฟาในระบบ
หยุดการสงจายพลังงานไฟฟา 



- 3 - 
 

 
 
 

 

หลกัปฏบิัติในการตดิต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ บริษทัผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) 

 

 
1.1 เจาหนาท่ีของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัทผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก (VSPP)       

ผูท่ีจะทําหนาท่ีติดตอประสานงานการจายไฟฟา ไดแก เจาหนาที่ศูนยฯ กฟภ. และเจาหนาที่บริษัทฯ ซึ่ง
ไดแจงรายชื่อไวเปนลายลักษณอักษร   ใหแตละฝายรับทราบแลวและหากมีการเปล่ียนแปลงรายชื่อให
แจงอีกฝายหนึ่งทราบ 

1.2 ทุกครั ้งที่มีการติดตอประสานงานใหอีกฝายหนึ่งทวนขอความ และตองไดรับการ
ยืนยันความถูกตองกอนจึงจะดําเนินการตอไปได 

1.3 การดําเนินการใด ๆ ของบริษัทฯท่ีมีผลตอการดับไฟและเริ่มจายไฟ ให แจงศูนยฯ กฟภ. 
ทราบ และตองไดรับความเห็นชอบกอนดําเนินการ ยกเวนกรณีเหตุฉุกเฉินถาไมดําเนินการจะทําใหเกิด
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินก็ใหดําเนินการไดกอน แลวรีบแจงใหฝายที่เกี่ยวของทราบทันทีท่ี
สามารถติดตอได 

1.4 ศูนยฯ กฟภ. และ บริษัทฯ มีหนาที่ใหความรวมมือ ในการใหขอมูล แกอีกฝายหน่ึง เม่ือ
ไดรับการรองขอ 

1.5 การปฏิบัติงานทุกครั้งศูนยฯ กฟภ. และ บริษัทฯ จะตองสอบถามและบันทึกหลักฐาน
รายชื่อบุคคลท่ีติดตอรวมทั้งวันท่ี เวลา ท่ีไดรับแจงขอมูล ไวเปนหลักฐาน เพื่อใชสําหรับการตรวจสอบ
ความถูกตองใหตรงกันทุกฝาย 

1.6 ศูนยฯ กฟภ. และ บริษัทฯ มีหนาท่ีจะตองดําเนินการตรวจสอบแกไขการทํางานของ
อุปกรณ และควบคุมการจายไฟ ใหเปนไปตามขอตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟาและจะตองดําเนินการแกไข
ใหถูกตองเมื่อไดรับการทักทวง หรือรองขอจากเจาหนาที่ของอีกฝายหน่ึง 

1.7 ระบบสื่อสารที่ใชในการติดตอประสานงานประกอบดวยวิทยุสื ่อสารคลื่นความถี่
167.525 MHz และโทรศัพท   กรณีระบบส่ือสารขัดของไมสามารถติดตอได หาม บริษัทฯ ดําเนินการใด 
ๆ ซ่ึงมีผลกระทบตอระบบไฟฟา ยกเวนกรณีเหตุฉุกเฉิน และบริษัทฯ จะตองพยายามติดตอ ศูนยฯ กฟภ.
ใหได 

1.8 ศูนยฯ กฟภ. สงวนสิทธิท่ีจะปลดการจายไฟของบริษัทฯ ออกจากระบบการจายไฟ หาก
ตรวจพบวาการจายไฟของบริษัทฯ มีผลกระทบกับระบบการจายไฟของ กฟภ. และผูใชไฟ 

1.9 กฟภ. ไมรับผิดชอบความเสียหายของบริษัทฯ ท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการขนานเครื่องกําเนิด
ไฟฟากับระบบการจายไฟของ กฟภ. 

1.10 หากเกิดความเสียหายตอระบบโครงขายไฟฟา และหรือบุคคลท่ีสาม อันเกิดจากการ
กระทําของบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายน้ัน 

 
 

1. หลักการทั่วไป 



- 4 - 
 

 
 
 

 

หลกัปฏบิัติในการตดิต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ บริษทัผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) 

 

2. การขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานของ กฟภ. และบริษัทฯ ขอปลดการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
  
2.1 กรณี กฟภ. ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน 

2.1.1 กฟภ. แจงและจัดทําบันทึกใหบริษัทฯ ทราบลวงหนากอนวันปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 วัน 
2.1.2 ในกรณีเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงหากไมดําเนินการในขณะน้ันแลว อาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตและ
ทรัพยสินของ กฟภ. ให ศูนยฯ กฟภ. ดับไฟเทาท่ีจําเปนไดทันทีและตองแจงให บริษัทฯ ทราบ
ทันที 
2.1.3 กรณี กฟภ. ยกเลิกการขอดับไฟ ให ศูนยฯ กฟภ. แจงและจัดทําบันทึกให บริษัทฯ ทราบ
ลวงหนา กอนวันดับไฟไมนอยกวา 1 วัน 
2.1.4 เม่ือถึงกําหนดวันและเวลาที่จะดับไฟ ให ศูนยฯ กฟภ. ติดตอ บริษัทฯ เพื่อดําเนินการปลด
การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา     และใหบริษัทฯแจง ศูนยฯ กฟภ. เมื่อดําเนินการปลดการขนาน
เครื่องกําเนิดไฟฟาแลวเสร็จ 
2.1.5 เมื่อ กฟภ. ทํางานแลวเสร็จ พรอมท่ีจะจายไฟ ให ศูนยฯ กฟภ. ดําเนินการจายไฟเขา
ระบบของ กฟภ. และแจงบริษัทฯ เมื่อดําเนินการจายไฟแลวเสร็จ 
2.1.6 เม่ือ กฟภ. จายไฟแลว กอนท่ี บริษัทฯ จะจายไฟขนานเขาระบบของ กฟภ. ใหแจง ศูนยฯ 
กฟภ. ทราบ และตองไดรับการยืนยันกอน จึงจะดําเนินการจายไฟขนานเขาระบบ ได 
2.1.7 หลังจาก บริษัทฯ จายไฟขนานเขาระบบ ใหแจงเวลาและพลังไฟฟา ให ศูนยฯ กฟภ.ทราบ  

 
2.2 กรณีบริษัทฯ ขอปลดการขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

2.2.1 ใหบริษัทฯ ติดตอประสานงาน และจัดทําบันทึกแจง ศูนยฯ กฟภ. ใหทราบลวงหนาไมนอย
กวา 14 วัน กอนท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการปลดการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา      
2.2.2 ในกรณีที่บริษัทฯตองการขอยกเลิกการปลดการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหบริษัทฯแจง
และจัดทําบันทึกให ศูนยฯ กฟภ. ทราบลวงหนากอนวันทํางานไมนอยกวา 1 วัน 
2.2.3 เม่ือถึงกําหนดวันและเวลาท่ีจะปลดการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา  ใหบริษัทฯ ติดตอ ศูนยฯ 
กฟภ. ใหทราบกอนดําเนินการปลดการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา      
2.2.4 เม่ือบริษัทฯ จะจายไฟขนานเขาระบบ ใหแจง ศูนยฯ กฟภ. ทราบและตองไดรับการ
อนุญาตจาก ศูนยฯ กฟภ. กอน จึงจะดําเนินการจายไฟได 
2.2.5 หลังจากบริษัทฯ จายไฟขนานเขาระบบใหแจงเวลาและพลังไฟฟา ให ศูนยฯ กฟภ. ทราบ 
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3. การเกิดเหตุขัดของในระบบทําใหไฟดับ 
 
3.1 กรณี อุปกรณปองกันของ กฟภ. ที่เช่ือมโยงกับบริษัทฯ ทริป และบริษัทฯ ถูกตัดการเช่ือมโยง 

3.1.1 ให ศูนยฯ กฟภ. แจงใหบริษัทฯ ตรวจสอบอุปกรณปองกันที่รับไฟจากระบบ ถาไมทริป ให
ปลดออกแลวตรวจสอบและแจงขอมูล ให ศูนยฯ กฟภ. ทราบ 
3.1.2  ถา กฟภ.สามารถแกไขสาเหตุแลวเสร็จ พรอมจายไฟไดภายใน 15 นาที นับจากไฟดับ  กฟภ.
จะดําเนินการจายไฟไดทันทีแลว แจงใหบริษัทฯทราบ แตถาดําเนินการแกไขสาเหตุแลวเสร็จ
พรอมจายไฟไดเกินกวา 15 นาที หลังจากไฟดับ กอนการจายไฟ กฟภ. จะแจงใหบริษัทฯ ทราบ  
3.1.3 เม่ือ ศูนยฯ กฟภ. สับอุปกรณปองกันจายไฟสําเร็จ ใหแจงเวลาสับอุปกรณปองกันให  
บริษัทฯ ทราบ 
3.1.4 เมื่อบริษัทฯ จะจายไฟเพื่อขนานเขาระบบใหแจง ศูนยฯ กฟภ. ทราบ และตองไดรับการ
อนุญาตจาก ศูนยฯ กฟภ. กอนจึงจะดําเนินการจายไฟได 
3.1.5 เมื่อบริษัทฯ สับอุปกรณปองกันเพื่อเชื่อมโยงเรียบรอยแลว ใหแจงเวลาที่ทําการเช่ือมโยง
และพลังไฟฟาท่ีจายให ศูนยฯ กฟภ. ทราบ  
 

 3.2 กรณีเกิดเหตุขัดของในสวนของบริษัทฯ  
3.2.1 ให บริษัทฯ ตรวจสอบอุปกรณปองกันที่ทริป แลวแจงขอมูลให ศูนยฯ กฟภ. ทราบ และ
จัดทําหนังสือแจงศูนยฯ กฟภ. ทราบ  
3.2.2 เมื่อบริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบแกไขในสวนของบริษัทฯ แลวเสร็จ กอนที่ บริษัทฯ จะ
จายไฟขนานเขาระบบ ใหแจง ศูนยฯ กฟภ. ทราบ และตองไดรับการอนุญาตจาก ศูนยฯ กฟภ. 
กอน จึงจะดําเนินการจายไฟขนานได 
3.2.3 เมื่อบริษัทฯ สับอุปกรณปองกันเช่ือมโยงเรียบรอยแลว ใหแจงเวลาท่ีทําการเชื่อมโยง และ
พลังไฟฟาท่ีจาย ใหศูนยฯ กฟภ. ทราบ  
 

4. การควบคุมความถ่ีไฟฟา 
 
บริษัทฯ จะตองควบคุมความถี่ของระบบไฟฟาใหอยูในระดับ 50.00 ± 0.50 Hz หากไมสามารถ

รักษาระดับความถี่ได จะตองมีอุปกรณตัดตอนอัตโนมัติตัดการจายไฟของบริษัทฯ ออก ในกรณีเกิดเหตุ
ผิดปกติ ถาความถี่ของระบบไมอยูในชวง 48.00 – 51.00 Hz ตอเนื่องเกิน 0.1 วินาที ระบบปองกันของ
บริษัทฯ จะตองปลดเบรคเกอรท่ีจุดเช่ือมตอ (Interconnection Circuit Breaker) ดวยระบบอัตโนมัติ
ทันที 
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5. การควบคุมแรงดันไฟฟาและการจายไฟฟา 
  

มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟาสูงสุดและต่ําสุดของ กฟภ. อยูในชวงดังตอไปนี้ 
 

ระดับแรงดัน 
ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน 

คาตํ่าสุด  คาสูงสุด  คาต่ําสุด  คาสูงสุด  
115 kV 109.2  120.7  103.5  126.5 
69 kV 65.5 72.4 62.1 75.9 
33 kV 31.3 34.6 29.7 36.3 
22 kV 20.9 23.1 19.8 24.2 
380 V 342 418 342 418 
220 V 200 240 200 240 

 

5.1 บริษัทฯ จะตองควบคุมแรงดันไฟฟาท่ีจุดเช่ือมตอ โดยใหอยูในมาตรฐานระดับแรงดัน 
ไฟฟาสูงสุดและตํ่าสุดของ กฟภ.  
5.2 บริษัทฯ จะตองควบคุมระดับแรงดันไฟฟาที่บริษัทฯ จายเขาสูระบบของการไฟฟาให
คงที่ และควบคุม Power Factor ในระบบไฟฟาของบริษัทฯ ใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด ดังน้ี 

 ระบบที่มีอินเวอรเตอร คา Power Factor อยูในชวง 0.9 Leading  ถึง 0.9 
Lagging เม่ือกําลังไฟฟาท่ีผลิตออกมาเกินกวารอยละ 10 ของขนาดกําลังไฟฟา
สูงสุดของอินเวอรเตอร 

 ระบบที่ไมมีอินเวอรเตอร คา Power Factor อยูในชวง 0.9 Leading  ถึง 0.9 
Lagging 

ทั้งนี้หาก กฟภ. รองขอให บริษัทฯ จายกําลังไฟฟารีแอกทีฟ ใหกับระบบโครงขายไฟฟา 
โดยทําใหคา Power Factor ตํ่ากวา 0.9 Lagging ได  
5.3 บริษัทฯ ตองควบคุมแรงดันกระเพื่อม (Voltage Fluctuation) และฮารโมนิก ใหเปนไป
ตามขอกําหนดที่ กฟภ. ยอมรับ 
5.4 ระบบที่มีอินเวอรเตอร บริษัทฯ จะตองปองกันการจายไฟฟากระแสตรง (DC Injection)
เขาสูระบบของ กฟภ. ท่ีจุดเช่ือมตอไมใหเกินรอยละ 0.5 ของกระแสพิกัดของอินเวอรเตอร  
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6. การบันทึกและจัดสงขอมูล 
 

6.1 สภาวะปกติ 

 บันทึกคากําลังไฟฟาจริง (P), กําลังไฟฟารีแอกทีฟ (Q), ระดับแรงดัน (V), 
กระแสไฟฟา (I), ตัวประกอบกําลัง (PF), ความถี่ไฟฟา (f) ทุกครึ่งชั่วโมง และแจง
ขอมูลให ศูนยฯ กฟภ.  ทุกวันจันทร  
หมายเหตุ  กรณีท่ีบริษัทฯ ติดตั้งอุปกรณควบคุมระยะไกลเชื่อมตอกับระบบของ
ศูนย กฟภ. หรือติดต้ัง Automatic Meter Reading (AMR) ไมตองทําบันทึกแจง 
ศูนย กฟภ. หากอุปกรณควบคุมระยะไกลของผูเช่ือมตอ หรืออุปกรณสาหรับการ
อานมิเตอรทางไกลไมสามารถสงขอมูลใหกับศูนยควบคุมการจายไฟฟาได ใหผู
เชื่อมตอบันทึกขอมูลและทําหนังสือแจงศูนยควบคุมการจายไฟฟา ทุกวันจันทร 

 ระบบที่มีอินเวอรเตอร ท่ีมีรูปแบบการขนานเครื่องอัตโนมัติ (Auto Synchronize) 
ให บริษัทฯ จัดทําแผนการขนานเคร่ือง โดยกําหนดชวงเวลาขอขนานเครื่องและ
ปลดการขนานเครื่องเปนรายเดือน และแจงใหทางศูนยฯ กฟภ. ทราบ 

6.2 สภาวะเหตุผิดปกติ 

 ไมมีไฟฟาดับ   
บริษัทฯ บันทึกขอมูลจัดสงให ศูนย กฟภ. ภายใน 3 วัน 
- คากําลังไฟฟาจริง (P), กําลังไฟฟารีแอกทีฟ (Q), ระดับแรงดัน (V), 

กระแสไฟฟา (I), ตัวประกอบกําลัง (PF), ความถี่ไฟฟา (f) ขณะท่ีเกิดเหตุ
ผิดปกติหรือเปล่ียนแปลงไป 

- เวลาท่ีเกิดข้ึนและเวลาท่ีเหตุการณกลับสูสภาวะปกติ  
- รายละเอียดอุปกรณท่ีทําใหเกิดสภาวะเหตุผิดปกติ 
- สาเหตุท่ีทําใหเกิดขอขัดของ หรือ สาเหตุท่ีพอสันนิษฐานได แนวทางการแกไข 

 มีไฟฟาดับ 
บริษัทฯ บันทึกขอมูลจัดสงให ศูนย กฟภ. ภายใน 3 วัน 
- รหัสอุปกรณปองกัน, รีเลย และเวลาท่ีทํางาน พรอมรายละเอียด 
- คากําลังไฟฟาจริง (P), กําลังไฟฟารีแอกทีฟ (Q), ระดับแรงดัน (V), 

กระแสไฟฟา (I), ตัวประกอบกําลัง (PF), ความถี่ไฟฟา (f) ขณะท่ีเกิดเหตุ
ผิดปกติหรือเปล่ียนแปลงไป 

- สาเหตุท่ีทําใหเกิดขอขัดของ หรือ สาเหตุท่ีพอสันนิษฐานได 
- ระยะเวลาท่ีบริษัทฯ พรอมหรือคาดวาจะขอขนานเครื่องกบัระบบของ กฟภ.  
- สภาพอากาศขณะท่ีเกิดเหตุ 



- 8 - 
 

 
 
 

 

หลกัปฏบิัติในการตดิต่อประสานงานการจ่ายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ บริษทัผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) 

 

ภาคผนวก 1 ขั้นตอนการประสานงาน 
 
การติดตอประสานงานระหวาง ศูนยฯ กฟภ. และบริษัทฯ 
ก). กรณีบริษัทฯ สามารถติดตอกับ ศูนยฯ กฟภ. ได 
 

 
 
 
 

ข). กรณีบริษัทฯ ติดตอกับ ศูนยฯ กฟภ. ไมได ใหรอจนกวาจะติดตอ ศูนยฯ กฟภ. ได และใหติดตอผาน  
สถานีไฟฟาของ กฟภ. ในกรณี เพื่อการสงผานขอมูลเทานั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. ขั้นตอนการประสานงาน 
 1.1 กรณีบริษัทฯ ขอขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเขาระบบจําหนายของ กฟภ.  

 บริษัทฯ  -  แจง ศูนยฯ กฟภ. เพื่อขอขนานเครื่องเขาระบบจําหนายของ กฟภ. 

 ศูนยฯ กฟภ. -  แจงใหบริษัทฯ ขนานเครื่องเขาระบบจําหนายของ กฟภ. ได  

 บริษัทฯ   -  ดําเนินการขนานเครื่องเขาระบบของ กฟภ.  
    -  แจงเวลาในการขนานเครื่องเขาระบบของ กฟภ. โหลดและ     

        แรงดัน ที่จายให ศูนยฯ กฟภ.ทราบ 
 

 1.2 กรณีบริษัทฯ ขอปลดการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาออกจากระบบจําหนายของ กฟภ.  

 บริษัทฯ  -  แจง ศูนยฯ กฟภ. เพื่อขอปลดการขนานเครื่องของบริษัทฯ 
    ออกจากระบบจําหนายของ กฟภ.   

 ศูนยฯ กฟภ. -  แจงใหบริษัทฯ ปลดการขนานเครื่องออกจากระบบจําหนายของ กฟภ.  

 บริษัทฯ          -  แจงเวลาปลดการขนานเครื่องออกจากระบบจําหนายของ กฟภ. ให 
ศูนยฯ กฟภ. ทราบ 

 

ศูนยฯ กฟภ. บริษัทฯ 

ศูนยฯ กฟภ. บริษัทฯ 

สถานีไฟฟาของ กฟภ. 
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 1.3 กรณี กฟภ. ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจําหนายของ กฟภ. ฟดเดอรที่จายไฟใหบริษัทฯ 

 ศูนยฯ กฟภ. - แจงใหบริษัทฯ ปลดการขนานเครื่องออกจากระบบจําหนายของ  
    กฟภ. 

 บริษัทฯ  - แจงเวลาท่ีบริษัทฯ ปลดการขนานเครื่องออกจากระบบจําหนายของ 
                                     กฟภ. ให ศูนยฯ กฟภ. ทราบ 
 เมื่อ กฟภ. ปฏิบัติงานแลวเสร็จ กฟภ. จะแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนการจายไฟเขาระบบจําหนาย  
 
 1.4 กรณีอุปกรณปองกันของบริษัทฯ ทริป แตอุปกรณปองกันของ กฟภ. ท่ีจายไฟใหบริษัทฯ ไม 
ทริป (ระบบจําหนายของ กฟภ. จายไฟไดปกติ)  

 บริษัท  - แจงเวลาและรายละเอียดท่ีอุปกรณปองกันทริปให ศูนยฯ กฟภ. ทราบ  
หมายเหตุ ถาในกรณีที่บริษัทฯ ขออนุญาตสับขนานเครื่องแลวทําใหอุปกรณปองกันของบริษัทฯ ทริป  
ใหบริษัทฯ ตรวจสอบระบบภายในของบริษัทฯ อีกครั้ง  
 
 1.5 กรณีอุปกรณปองกันของ กฟภ. ที่จายใหบริษัทฯ ทริป และอุปกรณปองกันของบริษัทฯ ทริป 

 ศูนยฯ กฟภ. - แจงบริษัทฯ ใหตรวจสอบอุปกรณปองกันของบริษัทฯ  และจัด 
                             อุปกรณปองกันใหอยูในตําแหนงเปดวงจร (OPEN CIRCUIT)  

 บริษัทฯ     - แจงเวลาและรายละเอียดที่อุปกรณปองกันของบริษัทฯ ทริป ให 
      ศูนยฯ กฟภ. ทราบ 

 เมื่อ กฟภ. ตรวจสอบและแกไขสาเหตุแลวเสร็จ และพรอมจายไฟไดภายใน 15 นาที หลังจาก
ไฟดับ กฟภ. จะจายไฟเขาระบบจําหนายแลวดําเนินการดังน้ี  

 ศูนยฯ กฟภ. -   แจงเวลาจายไฟใหบริษัทฯ ทราบ  
  
 เมื่อ กฟภ. ตรวจสอบและแกไขสาเหตุแลวเสร็จ และพรอมจายไฟไดเกินกวา 15 นาที หลังจาก
ไฟดับใหดําเนินการดังนี้  

 ศูนยฯ กฟภ. -   แจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจายไฟ  

 ศูนยฯ กฟภ. -   แจงเวลาการจายไฟใหบริษัทฯ ทราบ    
 เมื่อ กฟภ. ตรวจสอบและแกไขสาเหตุแลวเสร็จ กฟภ. จะจายไฟเขาระบบจําหนาย แลวแจงเวลา
การจายไฟใหบริษัทฯ ทราบ  
 

1.6 การติดตอสื่อสารระหวาง กฟภ. – บริษัทฯ 

 โทรศัพท (การสื่อสารหลัก) 

 วิทยุคลื่นความถี่ 167.525 MHz (การสื่อสารรอง) 
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ปจจุบัน กฟภ. ไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบให ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขตตางๆ ของ 
กฟภ. ในการควบคุมการจายไฟฟาตามพื้นที่เขตรับผิดชอบทั่วประเทศ 12 เขต โดยมีหนาที่รับดูแล
เก่ียวกับงานดานการควบคุมการจายไฟฟา ดังนี ้
-  ศูนยส่ังการระบบไฟฟา สํานักงานใหญ (System Management Center - SMC) 

รับผิดชอบติดตอประสานงานควบคุมการจายไฟกับศูนยฯ กฟผ.  และศูนยฯ กฟภ. 
โทรศัพท 0-2590-5454, 0-2591-5398, 08-9202-9206    
โทรสาร 0-2590-5456, 0-2591-5399 

-  ศูนยควบคุมการจายไฟฟา 12 เขต ของฝายปฏิบัติการเครือขาย  
รับผิดชอบควบคุมดูแลงานดานการจายไฟฟาของในพื้นที่รับผิดชอบ และบริษัทผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็กมาก (VSPP) ประกอบดวย 13 ศูนย ดังน้ี 

1.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 1 ภาคเหนือ 
(Area Distribution Dispatching Center Northern 1 – ADDC N1) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการจายไฟฟาใน 6 จังหวัด คือ เชียงใหม, แมฮองสอน, ลําพูน, ลําปาง, 
เชียงราย และพะเยา 
โทรศัพท 0-5309-1909-10, 08-5867-0909  โทรสาร 0-5309-1911 
 

2.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 2 ภาคเหนือ 
(Area Distribution Dispatching Center Northern 2 – ADDC N2) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการจายไฟฟาใน 8 จังหวัด คือ พิษณุโลก, พิจิตร, ตาก, กําแพงเพชร, 
สุโขทัย, แพร, นาน และอุตรดิตถ 
โทรศัพท 0-5532-0104-5, 08-4235-1998  โทรสาร 0-5523-3943 
 

3.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 3 ภาคเหนือ 
(Area Distribution Dispatching Center Northern 3 – ADDC N3) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการจายไฟฟาใน 6 จังหวัด คือ ลพบุรี, สิงหบุรี, เพชรบูรณ, นครสวรรค, 
อุทัยธานี และชัยนาท 
โทรศัพท 0-3641-3202, 08-4655-5117  โทรสาร 0-3642-2743 
 

4.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Area Distribution Dispatching Center Northeastern 1 – ADDC NE1) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการจายไฟฟาใน 8 จังหวัด คือ อุดรธานี, หนองคาย, ขอนแกน, เลย, 
สกลนคร, นครพนม, หนองบัวลําภู และบึงกาฬ 
โทรศัพท 0-4293-1176, 08-1965-6357  โทรสาร 0-4234-5183 
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5.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Area Distribution Dispatching Center Northeastern 2 – ADDC NE2) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการไฟฟาในความ 8 จังหวัด คือ อุบลราชธานี, ยโสธร, รอยเอ็ด, กาฬ
สินธุ, มหาสารคาม, ศรีสะเกษ, มุกดาหาร และอํานาจเจริญ 
โทรศัพท 0-4524-2432, 08-6582-5115  โทรสาร 0-4524-0340 
 

6.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Area Distribution Dispatching Center Northeastern 3 – ADDC NE3) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการจายไฟฟาใน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย และสุรินทร 
โทรศัพท 0-4421-4339, 08-1390-3234  โทรสาร 0-4421-4368 
 

7.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 1 ภาคกลาง 
(Area Distribution Dispatching Center Central 1 – ADDC C1) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการจายไฟฟาใน 7 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา, อางทอง, ปทุมธานี, 
สระบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี และ สระแกว 
โทรศัพท 0-3532-3636, 0-3532-3639, 08-9801-3166  โทรสาร 0-3532-3635 
 

8.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟา เขต 2 ภาคกลาง 
(Area Distribution Dispatching Center Central 2 – ADDC C2) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการไฟฟาในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา,ระยอง, 
จันทบุรี และตราด 
โทรศัพท 0-3878-4945-6, 08-5095-9871  โทรสาร 0-3878-4951, 0-3845-5299 
 

9.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 3 ภาคกลาง 
(Area Distribution Dispatching Center Central 3 – ADDC C3) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการไฟฟาในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ นครปฐม, สมุทรสาคร, 
สพุรรณบุรี กาญจนบุรี และ ราชบุรี (เฉพาะ อ.บานโปง) 
โทรศัพท 0-3433-9136-7, 08-9772-6588  โทรสาร 0-3433-9138 
 

10.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 1 ภาคใต 
(Area Distribution Dispatching Center Southern 1 – ADDC S1) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการไฟฟาในความรับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ, 
ราชบุรี (ยกเวน อ.บานโปง), สมุทรสงคราม, ชุมพร และระนอง 
โทรศัพท 0-3259-8461, 0-3259-8528, 08-1779-4717  โทรสาร 0-3259-8462 
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11.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 2 ภาคใต 
(Area Distribution Dispatching Center Southern 2 – ADDC S2) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการไฟฟาในความรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช, ตรัง, กระบี่, 
สุราษฎรธานี และ พังงา 
โทรศัพท 0-7576-3339, 08-4308-2772  โทรสาร 0-7576-3341 
 

12.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาเขต 3 ภาคใต 
(Area Distribution Dispatching Center Southern 3 – ADDC S3) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการจายไฟฟาใน 6 จังหวัด คือ ยะลา, ปตตานี, นราธิวาส, สงขลา, 
สตูล และพัทลุง 
โทรศัพท 0-7420-0635, 08-1608-8911  โทรสาร 0-7420-0633 
 

13.  ศูนยควบคุมการจายไฟฟาจังหวัดภูเก็ต 
(Phuket Distribution Dispatching Center – PDDC) 

รับผิดชอบควบคุมดูแลการจายไฟฟา 1 จังหวัด คือ ภูเก็ต  
โทรศัพท 0-7661-7769  โทรสาร 0-7661-7770 
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ภาคผนวก 2 ขั้นตอนการทดสอบขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา (First Synchronize) 
 

2. ขั้นตอนการทดสอบขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (First Synchronize) ของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก (VSPP)  

2.1 การไฟฟาสวนภูมิภาค ช้ีแจงขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา เร่ือง 
“หลักการประสานงานการจายไฟฟา ระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค และบริษัทผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
(VSPP)” 

2.2 บริษัทผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) ดําเนินการทดสอบขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสู
ระบบของ กฟภ. โดยดําเนินการตาม ขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟา เรื่อง 
“หลักการประสานงานการจายไฟฟา ระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค และบริษัทผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
(VSPP)” และเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานเขากับระบบของ กฟภ.  

2.3  ดําเนินการทดสอบ Anti islanding  
- ทดสอบปลด Load Break Switch (SF6) หรืออุปกรณปองกันอื่นๆ ขณะท่ีบริษัทจายไฟ

ขนานเขากับระบบไฟฟา 
- ทดสอบสับเบรคเกอร หรืออุปกรณปองกันอื่นๆ ขนานเขากับระบบไฟฟา  ในขณะที่ไมมี

ไฟฟาจาก กฟภ. 
2.4  ดําเนินการทดสอบ Load Rejection ท่ี ระดับ 25%, 50%, 75% และ 100% ของปริมาณ

กําลั ง ไฟฟ า สูง สุดที่ จ ะขายตาม สัญญา ซ้ือขายไฟฟ า  โดยการปลดเบรคเกอรที่ จุ ด เชื่ อมต อ 
(Interconnection Circuit Breaker) 

2.5 หลังจากการทดสอบ Load Rejection แลวเสร็จ ใหผู ผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
(VSPP) ทดสอบขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบการจายไฟฟาของ กฟภ. ดังนี ้

 ระบบที่มีอินเวอรเตอร ทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบการจายไฟของ 
กฟภ. เปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน  

 ระบบที่ไมมีอินเวอรเตอร ทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาเขาสูระบบการจายไฟ
ของ กฟภ. เปนระยะเวลาไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 

เพื่อตรวจวัดคุณภาพไฟฟาและตรวจสอบผลกระทบที่มีตอระบบการจายไฟฟาของ กฟภ. 


