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1. คํานยิามและรายละเอียดที่ผูขอใชไฟฟาระบบ 115-230 เควี ควรทราบ 
“ผูขอใชไฟฟา” หมายความวา ผูยื่นคํารองขอใชไฟฟาตอการไฟฟาสวนภูมิภาค และตองมีรายละเอียด

เอกสารตามท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด 
“ผูใชไฟฟา” หมายความวา ผูขอใชไฟฟาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจายไฟฟาใหแลว และมชีื่อในทะเบียน

ผูใชไฟฟา 
“ผูขอใชไฟฟารายใหม” หมายความวา ผูขอใชไฟฟาท่ียังไมเคยขอใชไฟฟาระบบ 115-230 เควี มากอน 
“ผูใชไฟฟารายเดิม” หมายความวา ผูใชไฟฟาที่อยูระหวางการใชไฟฟาระบบ 115-230 เควี และมี

ความประสงค ขอเปลี่ยนแปลงขนาดหมอแปลงไฟฟากําลัง หรืออ่ืนๆ 
“วุฒิวิศวกร” หมายความวา วิศวกรท่ีไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิ (สาขาไฟฟา 

งานไฟฟากําลัง) จากสภาวิศวกร 
“สามัญวิศวกร” หมายความวา วิศวกรที่ไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ 

(สาขาไฟฟา งานไฟฟากําลัง) จากสภาวิศวกร 
“การกอสรางระบบไฟฟา” หมายความวา การกอสรางสายสงระบบ 115-230 เควี เพื่อเชื่อมตอ

ระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค กับระบบไฟฟาของผูขอใชไฟฟา  
“การกอสรางระบบไฟฟาภายนอก” หมายความวา การกอสรางสายสงระบบ 115-230 เควี ภายนอก

บรเิวณพื้นท่ีของผูขอใชไฟฟา เชน ริมถนนทางสาธารณะ เปนตน ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์เปนผูกอสราง 
รวมถึงการพาดสายไฟฟา โดยเรียกเก็บคากอสรางระบบไฟฟาตามเงื่อนไขของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

การกอสรางระบบไฟฟาภายนอกบริเวณพื้นที่ของผูขอใชไฟฟาขางตน หากจําเปนตองแกไข เปลี่ยนแปลง 
หรือโยกยายระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ ที่กีดขวางการกอสราง หรือกอสรางระบบจําหนาย
ชั่วคราว รวมท้ังการแกไขคาความตานทานตอลงดิน (Grounding Resistance) ของระบบไฟฟา และมี
คาใชจายเพ่ิมขึ้นสูงกวาคาใชจายที่ผูขอใชไฟฟาชําระใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูขอใชไฟฟาจะตองชําระ
คาใชจายสวนที่เพิ่มขึ้นอีกตางหาก ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคจะแจงใหทราบภายหลัง 

“การกอสรางระบบไฟฟาภายใน” หมายความวา การกอสรางสายสงระบบ 115-230 เควี ภายใน
บริเวณพ้ืนท่ีของผูขอใชไฟฟา ซึ่งผูขอใชไฟฟาสามารถเปนผูออกแบบและกอสรางเองได โดยตองมีวุฒิวิศวกร 
ลงนามรับรองการออกแบบ และมีวุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกรเปนผูควบคุมการกอสราง หรืออาจใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคเปนผูออกแบบและกอสรางก็ได 

“ขยายเขตระบบไฟฟา” หมายความวา การกอสรางระบบไฟฟาเพิ่มเติมจากระบบไฟฟาของการไฟฟา
สวนภูมิภาค ไปยังบริเวณพ้ืนที่ของผูขอใชไฟฟา 

 

 
 

แผนผังการแบงแยกการดําเนนิงานระหวางการไฟฟาสวนภูมิภาค-ผูขอใชไฟฟา 
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2. สถานที่ติดตอขอใชไฟฟา 
ผู ขอใชไฟฟาที่มีความประสงคจะขอใชไฟฟาระบบ 115-230 เควี สามารถยื ่นหนังสือ

พรอมเอกสารตางๆ ในการขอใชไฟฟาระบบ 115-230 เควี ไดที่ แผนกบริการวิศวกรรมระบบสง  กองบริการ
วิศวกรรมระบบสง ฝายบริการวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ 
อาคาร LED  ชั้น 14 เลขที่ 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท 0 2590 9594  
 

3. การขอใชไฟฟาระบบ 115-230 เควี 
 ผู ขอใชไฟฟาตองยื ่นหนังสือขอใชไฟฟาระบบ 115-230 เควี พรอมรายละเอียดเอกสาร
ทั้งหมด ในวันท่ียื่นเรื่องขอใชไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยแยกเปนแตละกรณี ดังนี้ 
 

3.1 กรณีผูขอใชไฟฟารายใหมระบบ 115 เควี ขอขยายเขตสายสงระบบ 115 เควี และสถานีไฟฟา 
โดยผูขอใชไฟฟาเปนผูกอสรางระบบไฟฟาภายใน และสถานีไฟฟาภายในเอง 

1) หนังสือขอขยายเขตสายสงระบบ 115 เควี และกอสรางสถานีไฟฟา ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก. 
ดังนี้ 
- หนังสือเรียน ผูอํานวยการกองบริการวิศวกรรมระบบสง 
- แจงชื่อบริษัทของผูขอใชไฟฟา พรอมสถานที่ตั้ง, การประกอบกิจการ 
- แจงขนาดและจํานวนหมอแปลงไฟฟา 
- แจงความประสงคเปนผูจัดหาอุปกรณพรอมกอสรางระบบไฟฟาภายในและสถานีไฟฟา  
- แจงกําหนดการใชไฟฟา 
- แจงชื่อวิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผูควบคุมการกอสราง (วุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกร) 
- แจงชื่อ พรอมหมายเลขโทรศัพท, e-mail เจาของบริษัท และชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท, e-mail 

ผูประสานงาน 
2) เอกสารหลักฐานประกอบ 

- กรณีผูขอใชไฟฟาดําเนินการยื่นขอใชไฟฟาเอง รายละเอียดตามภาคผนวก ข.1 (ลําดับ 2.1-2.3) 
- กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการขอใชไฟฟา รายละเอียดตามภาคผนวก ข.1 (ลําดับ 2.4-2.9) 

3) เอกสารทางดานวิศวกรรม รายละเอียดตามภาคผนวก ข.1 (ลําดับ 3.1-3.19) 
- แผนผังภายในบริเวณพ้ืนที่ของผูขอใชไฟฟา (Layout) ใหแสดงแบบกอสรางสายสงระบบ 115 เควี 

ภายใน ตั้งแตอุปกรณ 115 kV Air Break Switch จนถึง Take off Structure ภายในสถานีไฟฟา
ซึ่งตองแสดงระยะทางของสายสงระบบ 115 เควี ใหตรงตามมาตราสวน (Scale) ที่ระบุในแบบ 
จํานวน 3 ชุด ทั้งนี้ตองลงลายมือชื่อวิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผูควบคุมการกอสราง 
(วุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกร) ในแบบกอสรางทุกแผน 

- แนวทางจัดทําแบบกอสรางสถานีไฟฟา รายละเอียดตามภาคผนวก ง. 
 

หมายเหตุ 
- กรณีที่ตองกอสรางสายสงระบบ 115 เควี ภายนอก ผานท่ีดินของเอกชน หรือที่ดินภาระจํายอม 

เพื่อจายไฟฟาใหผูขอใชไฟฟา ใหผูขอใชไฟฟาเปนผูจัดหาหนังสือยินยอมใหกอสรางระบบไฟฟาผาน
พ้ืนที่นั้นๆ สงมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพรอมกับการยื่นขอใชไฟฟา 

- ผูขอใชไฟฟาตองจัดเตรียมเอกสารตามขอ 2) และ 3) ใหครบถวนตาม Check Lists ในภาคผนวก 
ข.1 และ ง. กอนการย่ืนขอใชไฟฟา 
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3.2 กรณีผูขอใชไฟฟารายใหมระบบ 115 เควี ขอขยายเขตสายสงระบบ 115 เควี และสถานีไฟฟา 
โดยใหการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูกอสรางเฉพาะระบบไฟฟาภายใน 

1) หนังสือขอขยายเขตสายสงระบบ 115 เควี และกอสรางสถานีไฟฟา ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก. 
ดังนี้ 
- หนังสือเรียน ผูอํานวยการกองบริการวิศวกรรมระบบสง 
- แจงชื่อบริษัทของผูขอใชไฟฟา พรอมสถานที่ตั้ง, การประกอบกิจการ 
- แจงขนาดและจํานวนหมอแปลงไฟฟา 
- แจงความประสงคใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูจัดหาอุปกรณพรอมกอสรางระบบไฟฟาภายใน 
- แจงความประสงคเปนผูจัดหาอุปกรณพรอมกอสรางสถานีไฟฟา  
- แจงกําหนดการใชไฟฟา 
- แจงชื่อวิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผูควบคุมการกอสราง (วุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกร) 
- แจงชื่อ พรอมหมายเลขโทรศัพท, e-mail เจาของบริษัท และชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท, e-mail 

ผูประสานงาน 
2) เอกสารหลักฐานประกอบ 

- กรณผีูขอใชไฟฟาดําเนินการย่ืนขอใชไฟฟาเอง รายละเอียดตามภาคผนวก ข.2 (ลําดับ 2.1-2.3) 
- กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการขอใชไฟฟา รายละเอียดตามภาคผนวก ข.2 (ลําดับ 2.4-2.9) 

3) เอกสารทางดานวิศวกรรม รายละเอียดตามภาคผนวก ข.2 (ลําดับ 3.1-3.10) 
- แผนผังภายในบริเวณพ้ืนท่ีของผูขอใชไฟฟา (Layout) ใหกําหนดแนวกอสรางสายสงระบบ 115 เควี 

ภายใน ท่ีใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูกอสราง และกําหนดจุดเริ่มตนที่ผูขอใชไฟฟาเปน
ผูดําเนินการเองใหชัดเจน จํานวน 3 ชุด ทั้งนี้ตองลงลายมือชื่อวิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และ
ผูควบคุมการกอสราง (วุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกร) ในแบบกอสรางทุกแผน 

- แนวทางจัดทําแบบกอสรางสถานีไฟฟา รายละเอียดตามภาคผนวก ง. 
 

หมายเหตุ 
- กรณีที่ตองกอสรางสายสงระบบ 115 เควี ภายนอก ผานท่ีดินของเอกชน หรือที่ดินภาระจํายอม 

เพื่อจายไฟฟาใหผูขอใชไฟฟา ใหผูขอใชไฟฟาเปนผูจัดหาหนังสือยินยอมใหกอสรางระบบไฟฟาผาน
พ้ืนที่นั้นๆ สงมอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพรอมกับการยื่นขอใชไฟฟา 

- ผูขอใชไฟฟาตองจัดเตรียมเอกสารตามขอ 2) และ 3) ใหครบถวนตาม Check Lists ในภาคผนวก 
ข.2 และ ง. กอนการย่ืนขอใชไฟฟา 

 

  



คูมือการขอใชไฟฟาเฉพาะรายระบบ 115-230 เควี 
 

กองบริการวิศวกรรมระบบสง ฝายบริการวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด การไฟฟาสวนภูมิภาค  4 

3.3 กรณีผูขอใชไฟฟารายเดิมระบบ 115 เควี ขอปรับเพ่ิม-ลด ขนาดหรือจํานวนหมอแปลงไฟฟา
กําลังท่ีสถานีไฟฟาแหงเดิม โดยผูขอใชไฟฟาเปนผูดําเนินการเอง 

1) หนังสือขอปรับเพิ่ม-ลด ขนาดและจํานวนหมอแปลงไฟฟากําลัง ที่สถานีไฟฟาเดิม ซึ่งมีรายละเอียด
ตามภาคผนวก ก. ดังนี้ 
- หนังสือเรยีน ผูอํานวยการกองบริการวิศวกรรมระบบสง 
- แจงชื่อบริษัทของผูขอใชไฟฟา พรอมสถานที่ต้ัง, การประกอบกิจการ 
- แจงขนาดและจํานวนหมอแปลงไฟฟากําลังเดิม  
- แจงขนาดของหมอแปลงไฟฟากําลังที่ขอปรบัเพ่ิม-ลด หรือจํานวนหมอแปลงไฟฟากําลังท่ีติดตั้งเพ่ิม 
- แจงความประสงคเปนผูจัดหาอุปกรณพรอมติดตั้งเอง 
- แจงกําหนดการใชไฟฟา  
- แจงชื่อวิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผูควบคุมการกอสราง (วุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกร) 
- แจงชื่อ พรอมหมายเลขโทรศัพท, e-mail เจาของบริษัท และชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท, e-mail 

ผูประสานงาน 
2) เอกสารหลักฐานประกอบ 

- กรณีผูขอใชไฟฟาดําเนินการยื่นขอใชไฟฟาเอง รายละเอียดตามภาคผนวก ข.3 (ลําดับ 2.1-2.3) 
- กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการขอใชไฟฟา รายละเอียดตามภาคผนวก ข.3 (ลําดับ 2.4-2.9) 

3) เอกสารทางดานวิศวกรรม รายละเอียดตามภาคผนวก ข.3 (ลําดับ 3.1-3.10) 
- แผนผังภายในบริเวณพื้นที่ของผูขอใชไฟฟา (Layout) ใหแสดงแบบการปรบัเพ่ิม-ลด ขนาดหมอแปลง

ไฟฟากําลัง หรือแบบการติดตั้งหมอแปลงไฟฟากําลังท่ีติดตั้งเพ่ิม จํานวน 3 ชุด ทั้งนี้ตองลงลายมือ
ชื่อวิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผูควบคุมการกอสราง (วุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกร) ในแบบ
กอสรางทุกแผน 

- แนวทางจัดทําแบบกอสรางสถานีไฟฟา รายละเอียดตามภาคผนวก ง. 
 

หมายเหตุ 
- ผูขอใชไฟฟาตองจัดเตรียมเอกสารตามขอ 2) และ 3) ใหครบถวนตาม Check Lists ในภาคผนวก 

ข.3 และ ง. กอนการย่ืนขอใชไฟฟา 
 
 

  



คูมือการขอใชไฟฟาเฉพาะรายระบบ 115-230 เควี 
 

กองบริการวิศวกรรมระบบสง ฝายบริการวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด การไฟฟาสวนภูมิภาค  5 

3.4 กรณีผูขอใชไฟฟารายเดิมระบบ 115 เควี ขอกอสรางสถานีไฟฟาแหงใหม ภายในบริเวณพื้นที่
ของผูขอใชไฟฟา โดยผูขอใชไฟฟาเปนผูกอสรางระบบไฟฟาภายใน และสถานีไฟฟาภายในเอง 

1) หนังสือขอขยายเขตสายสงระบบ 115 เควี และกอสรางสถานีไฟฟาแหงใหม ซึ่งมีรายละเอียด
ตามภาคผนวก ก. ดังนี้ 
- หนังสือเรียน ผูอํานวยการกองบริการวิศวกรรมระบบสง 
- แจงชื่อบริษัทของผูขอใชไฟฟา พรอมสถานที่ตั้ง, การประกอบกิจการ 
- แจงขนาดและจํานวนหมอแปลงไฟฟา 
- แจงความประสงคเปนผูจัดหาอุปกรณพรอมกอสรางระบบไฟฟาภายในและสถานีไฟฟา  
- แจงกําหนดการใชไฟฟา 
- แจงชื่อวิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผูควบคุมการกอสราง (วุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกร) 
- แจงชื่อ พรอมหมายเลขโทรศัพท, e-mail เจาของบริษัท และชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท, e-mail 

ผูประสานงาน 
2) เอกสารหลักฐานประกอบ 

- กรณีผูขอใชไฟฟาดําเนินการยื่นขอใชไฟฟาเอง รายละเอียดตามภาคผนวก ข.4 (ลําดับ 2.1-2.3) 
- กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการขอใชไฟฟา รายละเอียดตามภาคผนวก ข.4 (ลําดับ 2.4-2.9) 

3) เอกสารทางดานวิศวกรรม รายละเอียดตามภาคผนวก ข.4 (ลําดับ 3.1-3.19) 
- แผนผังภายในบริเวณพ้ืนที่ของผูขอใชไฟฟา (Layout) ใหแสดงแบบกอสรางสายสงระบบ 115 เควี 

ภายใน ตั้งแตอุปกรณ 115 kV Air Break Switch จนถึง Take off Structure ภายในสถานีไฟฟา
ซึ่งตองแสดงระยะทางของสายสงระบบ 115 เควี ใหตรงตามมาตราสวน (Scale) ที่ระบุในแบบ 
จํานวน 3 ชุด ทั้งนี้ตองลงลายมือชื่อวิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผูควบคุมการกอสราง (วุฒิ
วิศวกรหรือสามัญวิศวกร) ในแบบกอสรางทุกแผน 

- แนวทางจัดทําแบบกอสรางสถานีไฟฟา รายละเอียดตามภาคผนวก ง. 
 

หมายเหตุ 
- ผูขอใชไฟฟาตองจัดเตรียมเอกสารตามขอ 2) และ 3) ใหครบถวนตาม Check Lists ในภาคผนวก 

ข.4 และ ง. กอนการย่ืนขอใชไฟฟา 
 
 
 

  



คูมือการขอใชไฟฟาเฉพาะรายระบบ 115-230 เควี 
 

กองบริการวิศวกรรมระบบสง ฝายบริการวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด การไฟฟาสวนภูมิภาค  6 

3.5 กรณีผูขอใชไฟฟารายเดิมระบบ 115 เควี ขอกอสรางสถานีไฟฟาแหงใหม ภายในบริเวณพื้นที่
ของผูขอใชไฟฟา โดยใหการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูกอสรางเฉพาะระบบไฟฟาภายใน 

1) หนังสือขอขยายเขตสายสงระบบ 115 เควี และกอสรางสถานีไฟฟาแหงใหม ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ภาคผนวก ก. ดังนี้  
- หนังสือเรียน ผูอํานวยการกองบริการวิศวกรรมระบบสง 
- แจงชื่อบริษัทของผูขอใชไฟฟา พรอมสถานที่ตั้ง, การประกอบกิจการ 
- แจงขนาดและจํานวนหมอแปลงไฟฟา 
- แจงความประสงคใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูจัดหาอุปกรณพรอมกอสรางระบบไฟฟาภายใน 
- แจงความประสงคเปนผูจัดหาอุปกรณพรอมกอสรางสถานีไฟฟา  
- แจงกําหนดการใชไฟฟา 
- แจงชื่อวิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และผูควบคุมการกอสราง (วุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกร) 
- แจงชื่อ พรอมหมายเลขโทรศัพท, e-mail เจาของบริษัท และชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท, e-mail 

ผูประสานงาน 
2) เอกสารหลักฐานประกอบ 

- กรณผีูขอใชไฟฟาดําเนินการย่ืนขอใชไฟฟาเอง รายละเอียดตามภาคผนวก ข.5 (ลําดับ 2.1-2.3) 
- กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการขอใชไฟฟา รายละเอียดตามภาคผนวก ข.5 (ลําดับ 2.4-2.9) 

3) เอกสารทางดานวิศวกรรม รายละเอียดตามภาคผนวก ข.5 (ลําดับ 3.1-3.10) 
- แผนผังภายในบริเวณพ้ืนท่ีของผูขอใชไฟฟา (Layout) ใหกําหนดแนวกอสรางสายสงระบบ 115 เควี 

ภายใน ท่ีใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูกอสราง และกําหนดจุดเริ่มตนที่ผูขอใชไฟฟาเปน
ผูดําเนินการเองใหชัดเจน จํานวน 3 ชุด ทั้งนี้ตองลงลายมือชื่อวิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร) และ
ผูควบคุมการกอสราง (วุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกร) ในแบบกอสรางทุกแผน 

- แนวทางจัดทําแบบกอสรางสถานีไฟฟา รายละเอียดตามภาคผนวก ง. 
 

หมายเหตุ 
- ผูขอใชไฟฟาตองจัดเตรียมเอกสารตามขอ 2) และ 3) ใหครบถวนตาม Check Lists ในภาคผนวก 

ข.5 และ ง. กอนการย่ืนขอใชไฟฟา 
 
 

  



คูมือการขอใชไฟฟาเฉพาะรายระบบ 115-230 เควี 
 

กองบริการวิศวกรรมระบบสง ฝายบริการวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด การไฟฟาสวนภูมิภาค  7 

3.6 กรณีผูขอใชไฟฟารายใหม/รายเดิมระบบ 115 เควี ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูออกแบบ
กอสรางสายสงระบบ 115 เควี ภายใน และสถานไีฟฟาท้ังหมด  

 ผูขอใชไฟฟาสามารถติดตอไดที่ แผนกบริการวิศวกรรมระบบสง  กองบริการวิศวกรรมระบบสง 
ฝายบริการวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด โทรศัพท 0 2590 9594 โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะเปน
ผูจัดทําเอกสารทางดานวิศวกรรม, ดําเนินการกอสราง, จัดหาวัสดุอุปกรณ พรอมติดตั้งและทดสอบทั้งหมด (One 
Stop Service) ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาค มีบริการดานงานสํารวจออกแบบ, กอสราง, ควบคุมงานกอสรางระบบ
ไฟฟาและสถานีไฟฟา, งานใหคําปรึกษาดานวิศวกรรม, พลังงาน และงานบํารงุรักษาระบบไฟฟาทุกประเภท 
 

3.7 กรณีผูขอใชไฟฟาระบบ 230 เควี   
ผูขอใชไฟฟาสามารถติดตอไดท่ี แผนกบริการวิศวกรรมระบบสง  กองบริการวิศวกรรมระบบสง 

ฝายบรกิารวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด โทรศัพท 0 2590 9594  
 

3.8 สรุปเอกสารท่ีผูขอใชไฟฟากรณีที่ 3.1-3.5 ตองจัดเตรียมในการยื่นขอใชไฟฟา 
  เอกสารที่ผูขอใชไฟฟากรณีท่ี 3.1-3.5 ตองจัดเตรียมในการย่ืนขอใชไฟฟา ประกอบดวย       
2 สวน ดังนี้ 

- เอกสารตามภาคผนวก ข.1-ข.5 แยกตามกรณีการขอใชไฟฟา ทั้งนี้ผูขอใชไฟฟาจะตองจัดสงใหการไฟฟา
สวนภูมิภาค พรอมกันทุกรายการ ในวันที่ยื่นขอใชไฟฟาคร้ังแรก 

- เอกสารตามภาคผนวก ง. เปนเอกสารแนวทางในการจัดทําแบบกอสรางสถานีไฟฟาของผูใชไฟฟา 
ซึ่งมีจํานวน 13 รายการ ทั้งนี้ผูขอใชไฟฟาตองจัดสงเอกสารรายการที่ 1-11 ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค 
ในวันที่ยื่นขอใชไฟฟาคร้ังแรก สําหรับเอกสารรายการที่ 12 และ 13 สามารถจัดสงใหกอนการจายไฟฟา 
อยางนอย 45 วันทําการ 
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4. ระยะเวลาสํารวจ, ออกแบบและจัดทําแผนผังกอสรางสายสงระบบ 115 เควี 
 เม่ือผูขอใชไฟฟาไดยื่นขอใชไฟฟาระบบ 115 เควี พรอมจัดสงเอกสารครบถวนแลว ผูขอใชไฟฟา
ตองชําระคาใชจายในการสํารวจ, ออกแบบและจัดทําแผนผังกอสรางสายสงระบบ 115 เควี เปนเงินรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม 5,350.- บาท ทั้งนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคจะเริ่มดําเนินการภายหลังจากที่ผูขอใชไฟฟาชําระ
คาใชจายดังกลาวแลว โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคใชระยะเวลาในการสํารวจ, ออกแบบและจัดทําแผนผัง
กอสรางสายสงระบบ 115 เควี แบบเหนือดิน ใหกับผูใชไฟฟาตามที่รองขอ แลวเสร็จภายใน 90  วันทําการ 
นับถัดจากวันที่ผูขอใชไฟฟาชําระคาใชจายครบถวน  
 

5. ระยะเวลากอสรางสายสงระบบ 115 เควี 
- ระยะทาง 0 - 5 กิโลเมตร ใชเวลาดําเนินการ 6 เดือน  
- ระยะทาง 5 - 10 กิโลเมตร ใชเวลาดําเนินการ 12 เดือน  
- ระยะทาง 10 - 20 กิโลเมตร ใชเวลาดําเนินการ 18 เดือน  
- ระยะทางมากกวา 20 กิโลเมตร ใชเวลาดําเนินการ 24 เดือน 

ไมรวมระยะเวลาขออนุญาตใชพ้ืนที่กอสรางตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ, การจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ
กอสราง, การจัดหาอุปกรณไฟฟา และการดับกระแสไฟฟาเพื่อปฏิบัติงาน  
 
6. คาใชจายในการขอใชไฟฟาระบบ 115 เควี กรณีผูขอใชไฟฟา เปนผูกอสรางสายสงระบบ 115 เควี 

ภายใน หรือสถานีไฟฟา 
6.1 คาใชจายในการสํารวจ, ออกแบบและจัดทําแผนผังกอสรางสายสงระบบ 115 เควี เปนเงินรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม 5,350.- บาท 
6.2 คาตรวจสอบแบบกอสรางสายสงระบบ 115 เควี ภายใน 
6.3 คาตรวจสอบมาตรฐานและคาความตานทานตอลงดิน (Grounding Resistance) สายสงระบบ 115 เควี 

ภายใน 
6.4 คาตรวจสอบแบบกอสรางสถานีไฟฟา 
6.5 คาตรวจสอบแบบ, รายการคํานวณและตรวจวัดคาฮารมอนิกส 
6.6 คาตรวจสอบรายการคํานวณและปรับตั้งอุปกรณรีเลย 
6.7 คาทดสอบและตรวจสอบหมอแปลงไฟฟากําลังกอนจายไฟ 
6.8 คา Witness Test อุปกรณรีเลย 
6.9 คา Witness Test ฟงกชั่นสถานีไฟฟา 
6.10 คาใชจายอื่นๆ ตามหลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจะพิจารณาคาใชจายท่ีตองเรียกเก็บจากผูขอใชไฟฟา โดยพิจารณาตามการขอใช
ไฟฟาในแตละกรณีตามขอ 3.1-3.6 
 

7. คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟาและคาประกันการใชไฟฟาระบบ 115 เควี 
7.1 คาตรวจสอบระบบไฟฟาภายใน 

 เควีเอ ละ 4 บาท แตไมเกิน 50,000.- บาท 
7.2 คาประกันการใชไฟฟาระบบ 115 เควี 

 เควีเอ ละ 400 บาท สามารถใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่เชื่อถือได หรือพันธบัตร
รัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกันเปนประกันแทนการวางเงนิสดได 
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8. ขอควรดําเนินการในการขอใชไฟฟาระบบ 115 เควี 
  การไฟฟาสวนภูมิภาคตองใชเวลาในการเตรียมการ, วางแผนการสํารวจ, ออกแบบ, ประมาณการ
คาใชจาย, ขออนุมัติแบบกอสรางระบบไฟฟาและสถานีไฟฟาของผูขอใชไฟฟา รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ 
เพื่อใหสามารถกอสรางสายสงระบบ 115 เควี ใหแลวเสร็จไดทันตามกําหนดการใชไฟฟาของผูขอใชไฟฟา 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการในข้ันตอนตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การไฟฟาสวนภูมิภาคขอใหผูขอใชไฟฟา
ดําเนินการย่ืนเอกสารขอใชไฟฟาระบบ 115 เควี ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณาลวงหนา กอนกําหนดการ
ใชไฟฟาไมนอยกวา 2 ป   
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ภาคผนวก ก. 
แบบฟอรมขอมูลผูขอใชไฟฟา 

เลขที่หนังสือ  
ลงวันที่  
 

เรียน ผูอํานวยการกองบริการวิศวกรรมระบบสง 
 

บริษัทผูขอใชไฟฟา   
สถานที่ต้ัง    
   
ประกอบกิจการ    
   
ความประสงค  

 ☐ กอสรางสถานีไฟฟาใหม  

 ☐ กอสรางสถานีไฟฟาเพ่ิมเติม (แหงใหม) 
กอสรางสายสงระบบ 115 เควี ภายใน 

 ☐ ผูขอใชไฟฟา 

 ☐ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

 ☐ กอสรางเพิ่มเบยสถานีไฟฟาเดิม  

 ☐ เพ่ิม-ลด ขนาดหรือจํานวนหมอแปลงไฟฟา 
กอสรางสถานีไฟฟา 

 ☐ ผูขอใชไฟฟา 

 ☐ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ขนาดและจํานวนหมอแปลงไฟฟา    
   
กําหนดการใชไฟฟา   
วิศวกรผูออกแบบ (วุฒิวิศวกร งานไฟฟากําลัง) 

ชื่อ-นามสกุล   
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    

วิศวกรผูควบคุมงาน (วุฒิวิศวกรหรือสามัญวิศวกร งานไฟฟากําลัง) 
 ชื่อ-นามสกุล   

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    
ขอมูลเจาของบริษัท 

ชื่อ-นามสกุล   
หมายเลขโทรศัพท    
e-mail address    

ขอมูลผูประสานงาน 
ชื่อ-นามสกุล   
หมายเลขโทรศัพท    
e-mail address    

 
ลงชื่อ   
 ( ) 
ตําแหนง  
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ภาคผนวก ข.1 
กรณีผูขอใชไฟฟารายใหมระบบ 115 เควี ขอขยายเขตสายสงระบบ 115 เควี และสถานีไฟฟา  

โดยผูขอใชไฟฟาเปนผูกอสรางระบบไฟฟาภายใน และสถานีไฟฟาภายในเอง 
 

กรณีผูขอใชไฟฟาดําเนินการย่ืนขอใชไฟฟาเอง

2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนการคา 1

ของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย

2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1

2.3 สําเนาทะเบียนบาน 1

กรณีมอบอํานาจให ผูอ่ืนดําเนินการขอใชไฟฟา

2.4 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม เกิน 1 เดือน)  ใบทะเบียนการคา 1

ของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย

2.5 หนังสือมอบอํานาจดําเนินการเพ่ือขอใชไฟฟา ติดอากรแสตมป 30 บาท 1

2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 1

2.7 สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ 1

2.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 1

2.9 สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 1

3.1 Single Line Diagram ซ่ึงมีรายละเอียดของอุปกรณปองกัน 7

และเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (ถามี)

3.2 รายละเอียดการปกเสา พรอมรายละเอียดการประกอบหัวเสา 3

3.3 รายละเอียดการตอสายลอฟา 3

3.4 รายละเอียดฐานรากเสา 3

3.5 รายละเอียดการประกอบลูกถวยแขวน 3

3.6 Transformer Test Report and Technical Data (Field Test) 4

3.7 CT/VT Test Report and Technical Data 4

3.8 รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณควบคุม Harmonics, Flickering (ถามี) 4

3.9 ตารางแสดงรายการโหลด Non-linear (Harmonic spectrum ราย Order) (ถามี) 4

3.10 แผนผังสังเขป แสดงตําแหนงท่ีต้ังของบริษัท (Area Map) 6 -

3.11 แผนการใชไฟฟาในแตละป (ถามี) 4

3.12 ปริมาณความตองการใชไฟฟาท่ีขอ และท่ีจะเพ่ิมในอนาคต (ถามี) 4

3.13 ลักษณะการใชไฟฟา (ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือเฉพาะชวงเวลา) (ถามี) 4

3.14 รายละเอียดอุปกรณ (Specification) ลูกถวยไฟฟา 1

3.15 รายละเอียดอุปกรณ (Specification) ลอฟาแรงสูง 1

3.16 รายละเอียดอุปกรณ (Specification) Air Break Switch 1

3.17 รายละเอียดอุปกรณ (Specification) สายไฟฟาเคเบิลใต ดิน (ถามี) 1

3.18 รายละเอียดอุปกรณ (Specification) Cable Termination Kit (ถามี) 1

3.19 หนังสือรับรอง พรอมหลักฐานวิศวกรผูออกแบบและวิศวกรผูควบคุมการกอสราง 4

หมายเหตุลําดบั ชนิดเอกสาร
จํานวน

(ชุด)
มี ไมมี

ลงลายมือช่ือของ

วิศวกรผูออกแบบ

และวิศวกร

ผูควบคุมงานทุกแผน

2) เอกสารหลักฐานประกอบ

ประทับตราบริษัท

ทุกแผน

รับรอง

สําเนาถูกตอง

รับรอง

สําเนาถูกตอง

3) เอกสารทางดานวิศวกรรม

ลงลายมือช่ือของ

วิศวกรผูออกแบบ

และวิศวกร

ผูควบคุมงานทุกแผน

 
หมายเหตุ: จัดสงเอกสารตามภาคผนวก ข.1 ขางตน ในรูปแบบ electronic file (PDF) โดยจัดเก็บใน Flash drive จํานวน 1 ชุด 
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ภาคผนวก ข.2 
กรณีผูขอใชไฟฟารายใหมระบบ 115 เควี ขอขยายเขตสายสงระบบ 115 เควี และสถานีไฟฟา  

โดยใหการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูกอสรางเฉพาะระบบไฟฟาภายใน 
 

กรณีผูขอใชไฟฟาดําเนินการย่ืนขอใชไฟฟาเอง

2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนการคา 1

ของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย

2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1

2.3 สําเนาทะเบียนบาน 1

กรณีมอบอํานาจให ผูอ่ืนดําเนินการขอใชไฟฟา

2.4 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม เกิน 1 เดือน)  ใบทะเบียนการคา 1

ของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย

2.5 หนังสือมอบอํานาจดําเนินการเพ่ือขอใชไฟฟา ติดอากรแสตมป 30 บาท 1

2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 1

2.7 สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ 1

2.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 1

2.9 สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 1

3.1 Single Line Diagram ซ่ึงมีรายละเอียดของอุปกรณปองกัน 7

และเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (ถามี)

3.2 Transformer Test Report and Technical Data (Field Test) 4

3.3 CT/VT Test Report and Technical Data 4

3.4 รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณควบคุม Harmonics, Flickering (ถามี) 4

3.5 ตารางแสดงรายการโหลด Non-linear (Harmonic spectrum ราย Order) (ถามี) 4

3.6 แผนผังสังเขป แสดงตําแหนงท่ีต้ังของบริษัท (Area Map) 6 -

3.7 แผนการใชไฟฟาในแตละป (ถามี) 4

3.8 ปริมาณความตองการใชไฟฟาท่ีขอ และท่ีจะเพ่ิมในอนาคต (ถามี) 4

3.9 ลักษณะการใชไฟฟา (ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือเฉพาะชวงเวลา) (ถามี) 4

3.10 หนังสือรับรอง พรอมหลักฐานวิศวกรผูออกแบบและวิศวกรผูควบคุมการกอสราง 4

หมายเหตุลําดบั ชนิดเอกสาร
จํานวน

(ชุด)
มี ไมมี

ลงลายมือช่ือของ

วิศวกรผูออกแบบ

และวิศวกร

ผูควบคุมงานทุกแผน

2) เอกสารหลักฐานประกอบ

ประทับตราบริษัท

ทุกแผน

รับรอง

สําเนาถูกตอง

รับรอง

สําเนาถูกตอง

3) เอกสารทางดานวิศวกรรม

ลงลายมือช่ือของ

วิศวกรผูออกแบบ

และวิศวกร

ผูควบคุมงานทุกแผน

 
หมายเหตุ: จัดสงเอกสารตามภาคผนวก ข.2 ขางตน ในรูปแบบ electronic file (PDF) โดยจัดเก็บใน Flash drive จํานวน 1 ชุด 

  



คูมือการขอใชไฟฟาเฉพาะรายระบบ 115-230 เควี 
 

กองบริการวิศวกรรมระบบสง ฝายบริการวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด การไฟฟาสวนภูมิภาค  13 

ภาคผนวก ข.3 
กรณีผูขอใชไฟฟารายเดิมระบบ 115 เควี ขอปรับเพ่ิม-ลด ขนาดหรือจํานวนหมอแปลงไฟฟากําลัง 

ที่สถานีไฟฟาแหงเดิม โดยผูขอใชไฟฟาเปนผูดําเนินการเอง 
 

กรณีผูขอใชไฟฟาดําเนินการย่ืนขอใชไฟฟาเอง

2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนการคา 1

ของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย

2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1

2.3 สําเนาทะเบียนบาน 1

กรณีมอบอํานาจให ผูอ่ืนดําเนินการขอใชไฟฟา

2.4 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม เกิน 1 เดือน)  ใบทะเบียนการคา 1

ของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย

2.5 หนังสือมอบอํานาจดําเนินการเพ่ือขอใชไฟฟา ติดอากรแสตมป 30 บาท 1

2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 1

2.7 สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ 1

2.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 1

2.9 สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 1

3.1 Single Line Diagram ซ่ึงมีรายละเอียดของอุปกรณปองกัน 7

และเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (ถามี)

3.2 Transformer Test Report and Technical Data (Field Test) 4

3.3 CT/VT Test Report and Technical Data 4

3.4 รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณควบคุม Harmonics, Flickering (ถามี) 4

3.5 ตารางแสดงรายการโหลด Non-linear (Harmonic spectrum ราย Order) (ถามี) 4

3.6 แผนผังสังเขป แสดงตําแหนงท่ีต้ังของบริษัท (Area Map) 6 -

3.7 แผนการใชไฟฟาในแตละป (ถามี) 4

3.8 ปริมาณความตองการใชไฟฟาท่ีขอ และท่ีจะเพ่ิมในอนาคต (ถามี) 4

3.9 ลักษณะการใชไฟฟา (ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือเฉพาะชวงเวลา) (ถามี) 4

3.10 หนังสือรับรอง พรอมหลักฐานวิศวกรผูออกแบบและวิศวกรผูควบคุมการกอสราง 4

หมายเหตุลําดบั ชนิดเอกสาร
จํานวน

(ชุด)
มี ไมมี

ลงลายมือช่ือของ

วิศวกรผูออกแบบ

และวิศวกร

ผูควบคุมงานทุกแผน

2) เอกสารหลักฐานประกอบ

ประทับตราบริษัท

ทุกแผน

รับรอง

สําเนาถูกตอง

รับรอง

สําเนาถูกตอง

3) เอกสารทางดานวิศวกรรม

ลงลายมือช่ือของ

วิศวกรผูออกแบบ

และวิศวกร

ผูควบคุมงานทุกแผน

 
หมายเหตุ: จัดสงเอกสารตามภาคผนวก ข.3 ขางตน ในรูปแบบ electronic file (PDF) โดยจัดเก็บใน Flash drive จํานวน 1 ชุด  



คูมือการขอใชไฟฟาเฉพาะรายระบบ 115-230 เควี 
 

กองบริการวิศวกรรมระบบสง ฝายบริการวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด การไฟฟาสวนภูมิภาค  14 

ภาคผนวก ข.4 
กรณีผูขอใชไฟฟารายเดิมระบบ 115 เควี ขอกอสรางสถานีไฟฟาแหงใหม ภายในบริเวณพื้นที่ 
ของผูขอใชไฟฟา โดยผูขอใชไฟฟาเปนผูกอสรางระบบไฟฟาภายใน และสถานีไฟฟาภายในเอง 

 

กรณีผูขอใชไฟฟาดําเนินการย่ืนขอใชไฟฟาเอง

2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนการคา 1

ของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย

2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1

2.3 สําเนาทะเบียนบาน 1

กรณีมอบอํานาจให ผูอ่ืนดําเนินการขอใชไฟฟา

2.4 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม เกิน 1 เดือน)  ใบทะเบียนการคา 1

ของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย

2.5 หนังสือมอบอํานาจดําเนินการเพ่ือขอใชไฟฟา ติดอากรแสตมป 30 บาท 1

2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 1

2.7 สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ 1

2.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 1

2.9 สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 1

3.1 Single Line Diagram ซ่ึงมีรายละเอียดของอุปกรณปองกัน 7

และเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (ถามี)

3.2 รายละเอียดการปกเสา พรอมรายละเอียดการประกอบหัวเสา 3

3.3 รายละเอียดการตอสายลอฟา 3

3.4 รายละเอียดฐานรากเสา 3

3.5 รายละเอียดการประกอบลูกถวยแขวน 3

3.6 Transformer Test Report and Technical Data (Field Test) 4

3.7 CT/VT Test Report and Technical Data 4

3.8 รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณควบคุม Harmonics, Flickering (ถามี) 4

3.9 ตารางแสดงรายการโหลด Non-linear (Harmonic spectrum ราย Order) (ถามี) 4

3.10 แผนผังสังเขป แสดงตําแหนงท่ีต้ังของบริษัท (Area Map) 6 -

3.11 แผนการใชไฟฟาในแตละป (ถามี) 4

3.12 ปริมาณความตองการใชไฟฟาท่ีขอ และท่ีจะเพ่ิมในอนาคต (ถามี) 4

3.13 ลักษณะการใชไฟฟา (ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือเฉพาะชวงเวลา) (ถามี) 4

3.14 รายละเอียดอุปกรณ (Specification) ลูกถวยไฟฟา 1

3.15 รายละเอียดอุปกรณ (Specification) ลอฟาแรงสูง 1

3.16 รายละเอียดอุปกรณ (Specification) Air Break Switch 1

3.17 รายละเอียดอุปกรณ (Specification) สายไฟฟาเคเบิลใต ดิน (ถามี) 1

3.18 รายละเอียดอุปกรณ (Specification) Cable Termination Kit (ถามี) 1

3.19 หนังสือรับรอง พรอมหลักฐานวิศวกรผูออกแบบและวิศวกรผูควบคุมการกอสราง 4

หมายเหตุลําดบั ชนิดเอกสาร
จํานวน

(ชุด)
มี ไมมี

ลงลายมือช่ือของ

วิศวกรผูออกแบบ

และวิศวกร

ผูควบคุมงานทุกแผน

2) เอกสารหลักฐานประกอบ

ประทับตราบริษัท

ทุกแผน

รับรอง

สําเนาถูกตอง

รับรอง

สําเนาถูกตอง

3) เอกสารทางดานวิศวกรรม

ลงลายมือช่ือของ

วิศวกรผูออกแบบ

และวิศวกร

ผูควบคุมงานทุกแผน

 
หมายเหตุ: จัดสงเอกสารตามภาคผนวก ข.4 ขางตน ในรูปแบบ electronic file (PDF) โดยจัดเก็บใน Flash drive จํานวน 1 ชุด  



คูมือการขอใชไฟฟาเฉพาะรายระบบ 115-230 เควี 
 

กองบริการวิศวกรรมระบบสง ฝายบริการวิศวกรรม สายงานธุรกิจและการตลาด การไฟฟาสวนภูมิภาค  15 

ภาคผนวก ข.5 
กรณีผูขอใชไฟฟารายเดิมระบบ 115 เควี ขอกอสรางสถานีไฟฟาแหงใหม ภายในบริเวณพื้นที่ 

ของผูขอใชไฟฟา โดยใหการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนผูกอสรางเฉพาะระบบไฟฟาภายใน 
 

กรณีผูขอใชไฟฟาดําเนินการย่ืนขอใชไฟฟาเอง

2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม เกิน 1 เดือน) ใบทะเบียนการคา 1

ของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย

2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1

2.3 สําเนาทะเบียนบาน 1

กรณีมอบอํานาจให ผูอ่ืนดําเนินการขอใชไฟฟา

2.4 หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (มีอายุไม เกิน 1 เดือน)  ใบทะเบียนการคา 1

ของกรมสรรพากร หรือใบอนุญาตต้ังโรงงาน หรือใบทะเบียนพาณิชย

2.5 หนังสือมอบอํานาจดําเนินการเพ่ือขอใชไฟฟา ติดอากรแสตมป 30 บาท 1

2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ 1

2.7 สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ 1

2.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 1

2.9 สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ 1

3.1 Single Line Diagram ซ่ึงมีรายละเอียดของอุปกรณปองกัน 7

และเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (ถามี)

3.2 Transformer Test Report and Technical Data (Field Test) 4

3.3 CT/VT Test Report and Technical Data 4

3.4 รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณควบคุม Harmonics, Flickering (ถามี) 4

3.5 ตารางแสดงรายการโหลด Non-linear (Harmonic spectrum ราย Order) (ถามี) 4

3.6 แผนผังสังเขป แสดงตําแหนงท่ีต้ังของบริษัท (Area Map) 6 -

3.7 แผนการใชไฟฟาในแตละป (ถามี) 4

3.8 ปริมาณความตองการใชไฟฟาท่ีขอ และท่ีจะเพ่ิมในอนาคต (ถามี) 4

3.9 ลักษณะการใชไฟฟา (ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือเฉพาะชวงเวลา) (ถามี) 4

3.10 หนังสือรับรอง พรอมหลักฐานวิศวกรผูออกแบบและวิศวกรผูควบคุมการกอสราง 4

หมายเหตุลําดบั ชนิดเอกสาร
จํานวน

(ชุด)
มี ไมมี

ลงลายมือช่ือของ

วิศวกรผูออกแบบ

และวิศวกร

ผูควบคุมงานทุกแผน

2) เอกสารหลักฐานประกอบ

ประทับตราบริษัท

ทุกแผน

รับรอง

สําเนาถูกตอง

รับรอง

สําเนาถูกตอง

3) เอกสารทางดานวิศวกรรม

ลงลายมือช่ือของ

วิศวกรผูออกแบบ

และวิศวกร

ผูควบคุมงานทุกแผน

 
หมายเหตุ: จัดสงเอกสารตามภาคผนวก ข.5 ขางตน ในรูปแบบ electronic file (PDF) โดยจัดเก็บใน Flash drive จํานวน 1 ชุด  
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ภาคผนวก ค. 
Standard for Design, Installation and Testing 

 

All electrical equipment shall be designed and tested according to the latest 
International Electrotechnical Commission (IEC) as applicable. All other design detailing and 
fabrication shall comply with the latest recommendations of the following codes and 
standards: 
 

AISC : American Institute of Steel Structure Code 
ASCE : American Society of Civil Engineers 
ANSI : American National Standard Institute 
ASME : American Society of Mechanical Engineers 
ASTM : American Society for Testing and Materials 
AWS : American Welding Society 
IEEE : The Institute of Electrical and Electronics Engineers 

NEMA : National Electrical Manufacturers Association 
NFPA : National Fire Protection Association 
TIS : Thailand Industrial Standard Institute 
EIT : The Engineering Institute of Thailand 

 

Site and Service Conditions 
The equipment shall be capable of operating at its full ratings under site 

and service conditions as mentioned below. The switchgear room has no air conditioning 
system. 
 

Seismic activity 0.1g 
Maximum wind speed (≈100 km/h) 
Maximum recorded rainfall 250 mm/day 
Number of days with thunderstorm 100 days/year 
Average rainfall 20 mm/day 
Mean maximum annual relative humidity 94% 
Mean minimum annual relative humidity 79% 
Minimum daily relative humidity 17% 
Maximum temperature of surfaces exposed to sunbeam 80°C 
Mean minimum daily temperature 24°C 
Maximum ambient temperature 40°C* 
Minimum ambient temperature 11°C 

 

* According to IEC 62271-1 over 40oC will be possible under special requirement. 
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ภาคผนวก ง. 
แนวทางจัดทําแบบกอสรางสถานีไฟฟาของผูใชไฟฟาระบบ 115 เควี 

 

1. แบบแผนผังทั่วไป (General Layout Plan) 
1.1 แสดงตําหนงที่ตั ้ง พรอมระบุทิศและที่ตั ้งของสถานีไฟฟาภายในบริเวณพื้นที่ของผูขอใชไฟฟา 

พรอมแนวสายสงระบบ 115 เควี ภายใน และตําแหนงติดตั้งอุปกรณ 115 kV Air Break Switch 
(ไมอนุญาตใหใชแผนภาพจาก Google Map) 

1.2 แสดงรายละเอียดบริเวณรอบสถานีไฟฟามีสิ่งกอสราง, อาคาร, ลักษณะการใชงานอาคาร, ทางเขา-

ออก และระบบสาธารณูปโภค 

 
2. แบบแผนผังเสนเด่ียว (Single Line Diagram) 

2.1 แสดงพิกัดของอุปกรณที่ติดตั้งภายในสถานีไฟฟา พรอมขนาดโหลดที่ติดตั้งท้ังหมด และกําหนดพิกัด
ของอุปกรณใหเหมาะสมกับขนาดโหลด หรือหมอแปลงที่จะติดตั้งใชงาน 

2.2 จัดทําตารางสัญลักษณ พรอมรายละเอียดของอุปกรณตางๆ ลงในแบบใหครบถวน 
2.3 แยก Core ของ Current Transformer และ Winding ของ Voltage Transformer ที่ใชกับมิเตอร

วัดหนวยซื้อขายไฟฟา 
2.4 กรณีท่ีไมมีการติดตั้ง Lightning Arrester ที่ตําแหนง Power Transformer (ติดตั้งที่ตําแหนงแรกสุด

ของสถานีไฟฟาเพียง 1 ชุด) ใหจัดสงรายการคํานวณ Insulation Coordination ตามมาตรฐาน 
IEC 60071 หรือ IEEE Std.1313 และ IEEE C62.22 (ฉบับลาสุด) มาประกอบการพิจารณา 

2.5 กรณีท่ีมีการติดตั้ง Neutral Grounding Resistor ใหพิจารณาเลือกใชพิกัดของลอฟาท่ีเหมาะสม 
2.6 กรณีที่เปนงานติดตั้ง Power Transformer หรือเปลี่ยน Power Transformer หรือเพ่ิมเบย หรือ

เปลี่ยนอุปกรณ ตองจัดทําแบบสถานีไฟฟาเดิมและแบบท่ีเพิ่มเติม พรอมทั้งแสดงขอบเขตของานที่จะ
ดําเนินการใหชัดเจน 

2.7 กรณีที่รับไฟสํารองระบบ 22/33 เควี จากการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหแสดรายละเอียดระบบ Interlock 
ระหวาง Circuit Breaker ทั้งแบบ Mechanical และ Electrical 

2.8 กรณีท่ีติดตั้ง 115 kV Switchgear แบบ GIS ใหติดตั้ง Interlock ระหวาง 115 kV Air Break Switch 
กับ High Speed Earthing Switch (HSE) ของ 115 kV Switchgear 

 
3. แบบแสดงการติดตั้งอุปกรณไฟฟา (Equipment Layout Plan) 

3.1 จัดทําแบบการติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในสถานีไฟฟา โดยมีระยะหางความปลอดภัยทางไฟฟา 
ตามมาตรฐาน IEC 61936-1 และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
(ฉบับลาสดุ) 

3.2 จัดทําแบบแสดงตําแหนงการจัดวางอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟาและอาคารควบคุม เชน Switchgear, 
Control & Protection Panel, AC/DC Board, Battery, Charger เปนตน 

3.3 แสดงตําแหนง Cable Trench ของ Control Cable และ Power Cable จากบริเวณภายในสถานีไฟฟา
เชื่อมตอไปจนถึงอาคารควบคุม 

3.4 Station Service Transformer ควรติดตั้งหางจาก Power Transformer ตามมาตรฐาน IEC 61936-1 
(ฉบับลาสดุ) เพ่ือลดผลกระทบหาก Station Service Transformer เกิดระเบิดชํารุด 
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3.5 อาคารควบคุมที่อยูใกล Power Transformer ดานที่ติดกับ Power Transformer ควรเปนผนังทนไฟ
ที่มีอัตราทนไฟตามขนาด Power Transformer ตามมาตรฐาน IEEE Std.979 หรือ IEC 61936-1 
(ฉบับลาสดุ) และไมควรมีหนาตางหรือชองเปดใดๆ ในดานที่ติดกับ Power Transformer 

3.6 การติดตั้ง Power Transformer มากกวา 1 เครื่อง ควรมีระยะหางระหวาง Power Transformer 
ตามมาตรฐาน หรือในกรณีที่ติดตั้ง Power Transformer ใกลกัน ตองติดตั้ง Fire Protection Wall 
ระหวาง Power Transformer ที่มีอัตราทนไฟตามขนาด Power Transformer ตามมาตรฐาน IEEE 
Std.979 หรือ IEC 61936-1 (ฉบับลาสุด) โดยระบุความกวางและความสูงของ Fire Protection Wall 
ในแบบใหชัดเจน 

3.7 ควรกอสราง Oil Pit & Oil Separator เพื่อรองรับน้ํามันฉนวน ในกรณีที่เกิดการชํารุดเสียหายของ 
Power Transformer หรืออาจออกแบบบริเวณฐาน Power Transformer ใหรองรับน้ํามันฉนวนก็ได 
โดยใหพิจารณาออกแบบรองรับน้ํามันฉนวนของ Power Transformer เครื่องที่ใหญที่สุด ตามมาตรฐาน 
IEEE Std.980 (ฉบับลาสุด) 

3.8 หองควบคุมท่ีติดตั้ง Battery แบบ Dry Type ใหระบุชนิดของ Battery ในแบบ ท้ังนี้สําหรับ Battery 
แบบ Vented Type (แบบนํ้า) ควรติดตั้งแยกหองและจัดใหมีระบบระบายอากาศใหเพียงพอ 

 
4. แบบรูปตัดแสดงการติดตั้งอุปกรณไฟฟา (Equipment Layout Section Plan) 

4.1 จัดทําแบบรูปตัดของสถานีไฟฟา แสดงการติดตั้งอุปกรณ, อาคาร, รั้วและอุปกรณภายในสถานีไฟฟา 
โดยระบุระยะหางและความสูงลงในแบบใหชัดเจน และสอดคลองกับแบบ Equipment Layout Plan 

4.2 Minimum Clearance และ Boundary Clearance ระบบ 115 เควี ตามมาตรฐาน IEC 61936-1 
(ฉบับลาสดุ) 
1) Minimum Phase to Ground มากกวา 1.10 เมตร 
2) Boundary Clearance 

- กรณี Concrete Fence มีระยะหางระหวาง Live Part - ร้ัว มากกวา 2.1 เมตร 
- กรณี Wire Mesh Fence มีระยะหางระหวาง Live Part - รั้ว มากกวา 2.6 เมตร 

4.3 กรณีท่ี Main Substation และอาคารควบคุมอยูหางกันมาก ใหแสดง Section Plan ทั้ง 2 แบบ 
4.4 กรณีท่ีสถานีไฟฟาเปนแบบ Indoor GIS ใหจัดทําแบบการติดตั้งอุปกรณในแตละชั้นของอาคาร  

 
5. รายการคํานวณระบบตอลงดิน (Grounding System Calculation) 

5.1 จัดทํารายการคํานวณ Grounding System ตามมาตรฐาน IEEE Std.80 (ฉบับลาสุด) 
5.2 การคํานวณ Grounding System ใหใชคาพารามิเตอรดังนี้ 

- Maximum Fault  31.5 kA 
- Fault Duration Time 0.6 sec 
- Current Division Factor 1 
- Body Weight   50 kg 

คา Ground Resistance (Rg) ตองมีคาไมเกิน 2 Ω ทั้งนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคไมอนุญาตให
ผูขอใชไฟฟาตอสาย Overhead Ground Wire ภายในสถานีไฟฟากับ Overhead Ground Wire 
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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5.3 จัดสงผลการทดสอบ Soil Resistivity Report ระบุวิธีการวัดและคาที่วัดได โดยกําหนดใหวัดคา
อยางนอย 3 แนว (แนวตั้ง, แนวขวาง, แนวเฉียง) ทั้งนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคแนะนําใหใชวิธี Four 
Point Method โดยมีแบบฟอรมตามภาคผนวก จ. 

5.4 กรณีใชคา Maximum Fault ที่ 31.5 kA แลวคํานวณไมผานตามเกณฑความปลอดภัย การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะพิจารณาความเหมาะสมในการลดคา Maximum Fault เปนกรณไีป 

5.5 กรณีที่วิศวกรผูออกแบบใช Program Finite Element หรืออ่ืนๆ ในการคํานวณและวิเคราะหระบบ 
Grounding System ใหจัดสงรายละเอียดขอมูล (Data) และผลการวิเคราะห (Result) มาประกอบ 
การพิจารณา 

5.6 กรณีที่พื้นที่กอสรางสถานีไฟฟามีคา Soil Resistivity สูงมาก การไฟฟาสวนภูมิภาคแนะนําให
เปลี่ยนหนาดิน โดยใชดินท่ีมีคา Soil Resistivity ต่ํา มาถมได หรือวิธีอ่ืนๆ ตามที่วิศวกรผูออกแบบ
นําเสนอแนวทางแกไข พรอมจัดทํารายการคาํนวณมาประกอบการพิจารณา 

5.7 ระบุชนิดสายทองแดงใหชัดเจน เชน เปนสายชนิด Hard Drawn Copper Cable หรือ Soft Annealed 
Copper Cable พรอมทั้งกําหนดคุณสมบัติของสายทองแดงในรายการคํานวณใหสอดคลองกับ
สายทองแดงท่ีใชงานจริง 

 
6. แบบระบบตอลงดิน (Grounding System Layout) 

6.1 จัดทําแบบระบบตอลงดินของสถานีไฟฟาใหสอดคลองกับรายการคํานวณ 
6.2 จัดทํารายละเอียดสัญลักษณ พรอมความหมายและขอความที่ระบุรายละเอียดของแบบ Grounding 

System โดยสอดคลองกับรายการคํานวณลงในแบบ 
6.3 จัดทําแบบ Typical Grounding Connection และรายละเอียดการเชื่อมตอระบบ Ground เขากับ

อุปกรณภายในสถานีไฟฟา โดยจุดตอลงดินของแตละอุปกรณควรมีอยางนอย 2 จุด 
6.4 แนว Ground Grid กรณีที่รั้วสถานีไฟฟาเปนแบบ Wire Mesh Fence ตองอยูหางจากแนวรั้วออกไป 

1 เมตร 
6.5 บริเวณประตูรั้วสถานีไฟฟา ถาเปดออกดานนอกสถานีไฟฟาตองจัดทํา Ground Grid หางจากประตู

ที่เปดออกแลวเปนระยะ 1 เมตร 
6.6 ใหจัดทําแบบระบบ Main Ground Grid และแบบ Ground ภายในอาคารควบคุม รวมท้ังแบบ 

Lightning Protection ที่ติดตั้งบนอาคาร โดยเชื่อมตอที่ Main Ground Grid ทั้งหมด 
 
7. รายการคํานวณระบบปองกันฟาผา (Lightning Protection Zone) 

7.1 จัดทํารายการคํานวณ Lightning Protection Zone โดยใชมาตรฐาน IEEE Std.998 หรือ DIN 
VDE 0101 หรือ DIN VDE 0185 หรือ IEC 62305 หรือมาตรฐานการปองกันฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง
ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (ฉบับลาสุด) 

 
8. แบบระบบปองกันฟาผา (Lightning Protection Plan) 

8.1 ออกแบบให Protection Zone ครอบคลุมท้ังสถานีไฟฟา 
8.2 แสดงตําแหนงติดตั้งสาย Overhead Ground Wire สําหรับ Lightning Protection ใหชัดเจน 
8.3 จัดทําแบบ Lightning Protection Plan และแบบ Section Zone ทุกดานของสถานีไฟฟา 
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9. แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งมิเตอรและรีเลย (Metering & Relaying Diagram) 
9.1 กรณีที่เชื่อมตอสถานีไฟฟากับสายสงระบบ 115 เควี ของการไฟฟาสวนภูมิภาค แบบ Tap Line 

ผูขอใชไฟฟาตองติดตั้งอุปกรณรีเลยดาน 115 เควี ไมนอยกวาที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ดังน้ี 
- 87T  Transformer Differential Relay 
- 50/51  Phase Over Current Relay 
- 50/51N  Ground Over Current Relay 
- 27/59  Under and Over Voltage 
- 87B  Bus Differential Relay (if require) 

9.2 กรณีที่เชื่อมตอสถานีไฟฟากับสายสงระบบ 115 เควี ของการไฟฟาสวนภูมิภาค แบบ Close Loop 
ผูขอใชไฟฟาตองติดตั้งอุปกรณรีเลยดาน 115 เควี ในเบย Line และเบย Transformer ใหสอดคลอง
กับขอกําหนดการออกแบบระบบการจายไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามหลักเกณฑการออกแบบ
การติดตั้งและการเลือกใชงานอุปกรณไฟฟาในระบบไฟฟาสําหรับพื้นที่ 1-5 (ฉบับลาสุด) 

9.3 กรณีที่ติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟา เพื่อขนานกับระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ผูขอใชไฟฟา
ตองติดตั้งอุปกรณรีเลยใหสอดคลองกับระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยขอกําหนดการเชื่อมตอ
ระบบโครงขายไฟฟา (ฉบับลาสุด) 

 
10. แบบแสดงฟงกชั่นการทํางานของอุปกรณปองกัน (Protective Device Function) 

10.1 แสดงฟงกชั่นการทํางานของอุปกรณรีเลยทั้งหมด Alarm และ/หรือ Trip Circuit Breaker ชุดใดบาง 
 
11. แบบแสดงความสัมพันธการทํางานของอุปกรณไฟฟา (Interlock Chart or Logic Diagram) 

11.1 แสดงเง่ือนไขการ Operate อุปกรณในสถานีไฟฟาทั้งหมด 
 
12. รายการคํานวณการปรับตั้งคาการทํางานของรีเลย (Relay Setting Calculation) 

12.1 แสดงรายการคํานวณการกําหนดคาการทํางานของอุปกรณปองกัน พรอมกราฟโคออดิเนชั่น
สําหรบั Over Current Relay 

12.2 เอกสารท่ีตองจัดสงใหตรวจสอบในคราวเดียวกัน ประกอบดวย 
- คูมือ (Manual) และโปรแกรมของอุปกรณรีเลยที่ใชงาน (ถามี) 
- ผลการทดสอบหมอแปลงไฟฟากําลังที่แสดงคา Impedance ที่ไดจากการทดสอบ 

12.3 ขอมลูพารามิเตอรของสายสงระบบ 115 เควี ของการไฟฟาสวนภูมิภาค กําหนดตามภาคผนวก ฉ. 
 

13. รายงานผลทดสอบรีเลย (Relay Field Test Report) 
13.1 จัดสงรายงานผลการทดสอบรีเลยเปนขอมูลอางอิงกอนการจายไฟ โดยคาท่ีนําไปใชในการทดสอบ

ตองไดรบัความเห็นชอบจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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หมายเหตุ 
1) แบบและเอกสารตามรายการที่ 1-11 ใหสงมาตรวจสอบพรอมกันในวันที่ย่ืนขอใชไฟฟา เนื่องจากการตรวจสอบ

แบบจนถึงขั้นนําไปกอสรางได เปนขั้นตอนสําคัญประกอบการขออนุมัติกอสรางสถานีไฟฟา เพื่อให
แลวเสร็จทันตอแผนงานการรับไฟฟาของผูขอใชไฟฟา สําหรับรายการที่ 12-13 ใหจัดสงมาตรวจสอบ
กอนการจายไฟฟาอยางนอย 45 วัน 

2) แบบและเอกสารที่จัดสงใหตรวจสอบ ตองลงนามรับรอง (ตนฉบับ) โดยวิศวกรผูออกแบบและผูควบคุมงาน
กอสรางทุกแผน พรอมแนบเอกสารหลักฐานของวิศวกรมาประกอบการพิจารณา 

3) แบบท้ังหมดจัดทําเปนกระดาษขนาด A3, รายการคํานวณและขอมูลจัดทําเปนกระดาษขนาด A4 
4) ไมตองจัดสงรายการคํานวณ Insulation Coordination และ Mechanical Short Circuit Calculation 

ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคตรวจสอบ โดยใหอยูในความรับผิดชอบของวิศวกรผูออกแบบที่ตองดําเนินการให
ถูกตองตามหลักวิชาการ 

5) จัดสงรายการคํานวณการติดตั้งอุปกรณควบคุม Harmonics และ Flickering (ถามี) ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค
ตรวจสอบ ทั้งนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคจะตรวจวัดคา Harmonics และ Flickering ภายหลังการรับไฟฟาแลว 
โดยคาที่ตรวจวัดไดตองมีคาไมเกินหลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งหากมีคาเกินกวาท่ีกําหนด ผูขอใช
ไฟฟาตองแกไขอุปกรณควบคุม Harmonics และ Flickering ดวย ทั้งนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์
งดจายกระแสไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาที่ไมแกไขอุปกรณควบคุม Harmonics และ Flickering ดังกลาว 

6) เอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียด Current Transformer และ Voltage Transformer 
- Single Line Diagram 
- Technical Data 
- Accuracy Test Report 

7) เอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียด Power Transformer 
- Single Line Diagram 
- Technical Data 
- Transformer Test Report 

8) เอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียด Harmonics และ Flickering 
- Single Line Diagram 
- รายละเอียดการตดิตั้งอุปกรณควบคุม Harmonics และ Flickering 
- ตารางแสดงรายการโหลดชนิด Non-Linear 
- ตารางแสดงปริมาณกระแสฮารมอนิกส (Harmonics Current) 

9) จัดสงเอกสารตามภาคผนวก ง. ขางตน ในรูปแบบ electronic file (PDF) โดยจัดเก็บใน Flash drive ให
การไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 1 ชุด  
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ภาคผนวก จ. 
แบบฟอรมตรวจวัดคาความตานทานดิน 

 

 

C1, C2 Current Rod 

P1, P2 Potential Rod 

 

 
 

A Distance of Rod 
B Depth of Rod 

PX, PY Measured Point at Substation 

𝜌 = Apparent Resistance of the Soil (Ω-m) 

𝜌 = 2πAR 
R = V/I Ratio (Ω) 

Substation Name :    
 

A (m) 0.5 1 2 4 6 8 

B (cm) 2.5 5 10 20 30 40 

Point 1 
PX       

PY       

Point 2 
PX       

PY       

Point 3 
PX       

PY       

Point 4 
PX       

PY       

Point 5 
PX       

PY       

Point 6 
PX       

PY       

∑R       

∑R/N       

𝜌       

Average Soil Resistivity   
 

Remark :    
 

Test By Date Witness By Date 
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ภาคผนวก ฉ. 
คาพารามิเตอรสายสงระบบ 115 เควี ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

Item 
Conductor 
(sq.mm.) 

 Resistance/Reactance (Ω/km) 
Positive 

sequence  
(R1)  

Positive 
sequence  

(X1)  

Zero  
sequence  

(R0)  

Zero 
sequence  

(X0)  

1 400A(SS1) 0.0858110 0.3620400 0.2548500 1.4223000 
2 400A(SS2) 0.0857770 0.3706700 0.2571300 1.4043000 
3 400A(SD1) 0.0429360 0.2677000 0.2134700 1.3294000 
4 400A(SD2) 0.0429090 0.2762500 0.2156400 1.3117000 
5 400A(DS1) 0.0858130 0.3620500 0.2565800 1.4239000 
6 400A(DD1) 0.0429380 0.2676900 0.2135200 1.3293000 
7 UG 800 sq.mm. 3-1/C 0.0590580 0.2165460 0.6529190 0.3018520 
8 UG 800 sq.mm. 3/C 0.0393720 0.1345210 0.6693240 0.2887280 
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ภาคผนวก ช. 
แนวทางทดสอบความเที่ยงตรงของอุปกรณ 115 kV Current Transformer และ 115 kV Voltage Transformer 

และรายละเอียดทางเทคนิคสําหรับการติดตั้งมิเตอรวัดหนวยซื้อขายไฟฟา 115 เควี 
 

1. 115 kV Current Transformer มีคุณสมบัติดังนี้ 
 จํานวน 3 ชุด (1 ชุด/เฟส)  
 Accuracy Class 0.2 Burden ไมตํ่ากวา 30 VA สําหรับ IEC Standard  
 Accuracy Class 0.3 Burden ไมตํ่ากวา 45 VA สําหรับ IEEE Standard  
 Rate Primary Current ไมเกิน 1.5 เทาของขนาดพิกัดกระแสสูงสุดของหมอแปลงไฟฟากําลัง  
 Rate Secondary Current 5A 
 หามตอพวง Core ท่ีใชงานสําหรับมิเตอรวัดหนวยซื้อขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค กับอุปกรณอื่นๆ 

1.1 กรณีท่ีผูขอใชไฟฟามีแผนที่จะขยายโรงงาน หรือเพ่ิมปริมาณการใชไฟในอนาคต ผูใชไฟฟาสามารถ
ใชงานอุปกรณ 115 kV Current Transformer แบบ Multi-Ratio โดยทุก Tap ตองมี Burden 
ไมต่ํากวา 30 VA สําหรับ IEC Standard และไมต่ํากวา 45 VA สําหรบั IEEE Standard 

1.2 กรณีท่ีผูขอใชไฟฟาเปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) และขนาดเล็กมาก (VSPP) กําหนดใหใชอุปกรณ 
115 kV Current Transformer ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

 จํานวน 3 ชุด (1 ชุด/เฟส)  
 Accuracy Class 0.2s Burden ไมต่ํากวา 30 VA สําหรับ IEC Standard  
 Rate Primary Current ไมเกิน 1.5 เทาของขนาดพิกัดกระแสสูงสุดของหมอแปลงไฟฟากําลัง  
 Rate Secondary Current 5A 
 
2. อุปกรณ 115 kV Voltage Transformer มีคุณสมบัติดังนี้ 
 ชนิด Inductive Voltage Transformer (IVT) 
 จํานวน 3 ชุด (1 ชุด/เฟส)  
 Accuracy Class 0.2 ขนาด Burden ไมต่ํากวา 50 VA สําหรบั IEC Standard  
 Accuracy Class 0.3 ขนาด Burden ไมต่ํากวา 75 VA สําหรบั IEEE Standard 
 Rate Primary Voltage 115000/√3 Volt 
 Rate Secondary Voltage 115/√3 Volt 
 หามตอพวง Winding ที่ใชงานสําหรับมิเตอรวัดหนวยซื้อขายไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค กับอุปกรณอ่ืนๆ 
 
3. อุปกรณ 115 kV Current Transformer และ 115 kV Voltage Transformer ตองผานการทดสอบ

ความเที่ยงตรง (Accuracy Test) จากหองทดสอบมาตรฐานของหนวยงานภายในประเทศ หรือหองทดสอบ
มาตรฐานที่เปนกลางในตางประเทศ หรือหองทดสอบของโรงงานผูผลิต โดยมีเจาหนาที่ของการไฟฟา
สวนภูมิภาค รวมเปนพยานในการทดสอบดวย ซึ่งมีรายละเอียดการดาํเนินการดงันี้ 
3.1 อุปกรณชนิด Conventional Type ท่ีใชกับสถานีไฟฟาแบบ AIS (Air Insulated Substation) และชนิด

ท่ีใชกับสถานีไฟฟาแบบ GIS (Gas Insulated Substation) ที่สามารถแยกสวนทดสอบท่ีหองทดสอบ
มาตรฐานของหนวยงานภายในประเทศได ใหดําเนินการทดสอบท่ีหองทดสอบมาตรฐานของหนวยงาน
ภายในประเทศ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน 

3.2 อุปกรณที่ใชกับสถานีไฟฟาแบบ GIS (Gas Insulated Substation) ที่ไมสามารถแยกสวน เพ่ือทดสอบ 
ท่ีหองทดสอบมาตรฐานของหนวยงานภายในประเทศได หรือกรณีผูขอใชไฟฟามีความประสงค หรือมี
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ความจําเปนตองการใหทดสอบที่หองทดสอบมาตรฐานท่ีเปนกลางในตางประเทศ (Independent 
Laboratory) ซึ่งเปนหองทดสอบที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตาม ISO/IEC 17025 และมีหัวขอการ
ทดสอบอุปกรณ 115 kV Current Transformer และ 115 kV Voltage Transformer อยูในขอบเขต
ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน หรือทดสอบจากหองทดสอบของโรงงานผูผลิต ใหผูขอใชไฟฟา
ทําหนังสือรองขอ พรอมแจงเหตุผลและความจําเปนมาเปนกรณีๆ ไป 

 
4. กําหนดใหเด ินสาย Control Cable จากอ ุปกรณ 115 kV Current Transformer และ 115 kV 

Voltage Transformer ไปที่ตูมิเตอร โดยไมมีจุดพักสาย หรือจุดตอกลางสาย และใหใชสายทองแดง 
จํานวน 6 เสน (เฟสละ 2 เสน) สําหรับ 115 kV Current Transformer และจํานวน 4 เสน (กรณีมีสาย
นิวตรอลตอรวม) หรือ 6 เสน สําหรับ 115 kV Voltage Transformer โดยกําหนดขนาดสายดังน้ี 
4.1 กรณีสายคอนโทรลยาวไมเกิน 100 เมตร กําหนดใหใชสายทองแดงขนาดไมต่ํากวา 6 ตารางมิลลิเมตร 
4.2 กรณีสายคอนโทรลยาวเกิน 100 เมตร แตไมเกิน 200 เมตร กําหนดใหใชสายทองแดงขนาดไมต่ํากวา 

10 ตารางมิลลิเมตร 
4.3 กรณีสายคอนโทรลยาวเกิน 200 เมตร กําหนดใหติดตั้งมิเตอรบริเวณลานไก ซึ่งใกลกับจุดติดตั้ง

อุปกรณ 115 kV Current Transformer และ 115 kV Voltage Transformer และใหใชสายทองแดง
ขนาดไมต่ํากวา 6 ตารางมิลลิเมตร 

 
5. การไฟฟาสวนภูมิภาคจะจัดหาพรอมติดตั้งมิเตอรวัดหนวยซื้อขายไฟฟาชนิด TOU Meter 3 เฟส 4 สาย 

66.4/115 โวลท 5 แอมป และจัดหาตูมิเตอร โดยผูขอใชไฟฟาเปนผูติดตั้งตูมิเตอร ยกเวนกรณีขอ 4.3 
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ภาคผนวก ซ. 
รายละเอียดและเงื่อนไขในการติดตั้งระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

สําหรับผูขอใชไฟฟาที่เปนเอกชน 
1. กําหนดยืนราคาและการชําระเงิน 

1.1 การไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนดยืนราคาคาใชจายภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตวันที่การไฟฟา
สวนภูมิภาคไดแจงคาใชจายใหผูขอใชไฟฟาทราบ หากผูขอใชไฟฟาชําระคาใชจายหลังกําหนดยืนราคา 
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะพิจารณาคิดคาใชจายใหมตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

1.2 เมื ่อการไฟฟาต ิดตั ้งระบบไฟฟาแลวเสร็จเปนที ่เร ียบรอยแลว ผู ขอใชไฟฟาตองชําระเง ิน
คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟาตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาคกอน การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงจะ
จายกระแสไฟฟา 

 
2. การจัดหาอุปกรณไฟฟา 

อุปกรณไฟฟาทุกชนิดที่จะนํามากอสรางและติดตั้งใชงาน ตองเปนไปตามมาตรฐานของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค หรือมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นชอบ หากอุปกรณไฟฟาที่นํามากอสรางเปน
อุปกรณไฟฟาภายนอกบริเวณของผูใชไฟ การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์เปนผูจัดหา เวนแตจะมีขอตกลง
เปนอยางอ่ืน 

 
3. การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอก 

3.1 อุปกรณไฟฟาภายนอก หมายความถึงอุปกรณไฟฟาท่ีนํามากอสรางและติดตั้งอยูในที่สาธารณะ หรือ
ทางภาระจํายอม และเปนการติดตั้งตอจากสายจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3.2 การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธ์ิเปนผูกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกแตผูเดียว และเมื่อ
กอสรางแลวถือเปนทรพัยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูบํารุงรักษาเอง 
ยกเวนในกรณีท่ีไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 

3.3 การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่ผานเขาไปในบริเวณที่ดิน หรือเกาะอาคารของบุคคลอ่ืน ผูขอใช
ไฟฟาตองนําหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน หรือเจาของอาคารตามแบบฟอรมของการไฟฟา
สวนภูมิภาค มอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคถือไวเปนหลักฐาน หากมีความจําเปนตองรื้อถอน หรือ
ยายที่ติดตั้งใหมในภายหลัง ผูขอใชไฟฟาจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 

3.4 การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะตอสายไฟฟาเขากับระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค
แตผูเดียว ถาผูขอใชไฟฟาหรือบริวารตอสายไฟฟาเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนตอสายไฟฟาเขากับระบบ
จําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือกระทําการอื่นใดเพื่อใชไฟฟาโดยพลการ ถือเปนการละเมิด
สิทธิการใชไฟฟา 

3.5 หมอแปลงไฟฟาและอุปกรณปองกันที่ติดตั้งภายนอก เพ่ือใชเฉพาะราย ถือเปนทรัพยสินของผูขอใช
ไฟฟา หากมีความจําเปนตองรื้อถอน หรือยายที่ติดตั้งใหม ผูใชไฟจะตองออกคาใชจายทั้งสิ้น 

3.6 หมอแปลงไฟฟาและอุปกรณปองกันที่ติดตั้งภายนอก จายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาเกินกวา 1 ราย ถือเปน
ทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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4. การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายใน 
4.1 อุปกรณไฟฟาภายใน หมายความถึงอุปกรณไฟฟาท่ีนํามากอสรางและติดตั้งอยูภายในเขตที่ดินของ

ผูขอใชไฟฟา รวมทั้งอุปกรณไฟฟาที่นํามากอสรางและติดตั้งตอจากมิเตอรวัดหนวยซื้อขายไฟฟา
ไปจนถึงภายในสถานท่ีขอใชไฟฟา 

4.2 อุปกรณไฟฟาภายในถือเปนทรัพยสินของผูขอใชไฟฟา ซึ่งผูขอใชไฟฟาตองเปนผูรับผิดชอบและ
บํารุงรักษาเอง เวนแตจะมีขอตกลงเปนอยางอ่ืน ท้ังยินยอมใหพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขา
ตรวจการใชไฟฟาภายในบริเวณท่ีใชไฟฟาในเวลาอันสมควร 

4.3 การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคารที่อยูภายในเขตท่ีดินของผูขอใชไฟฟา 
1) การไฟฟาสวนภูมิภาคไมอนุญาตใหผูขอใชไฟฟากอสรางระบบจําหนายแรงสูงเอง ยกเวนผูขอใช

ไฟฟามีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เปนผูออกแบบและควบคุม
การกอสราง ท้ังนี้ตองจัดสงแบบและแผนผังใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาต
จากการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว จึงจะดําเนินการตอไปได โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะคิดคาตรวจสอบ
การติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคารตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2) กรณีที่ผูขอใชไฟฟาประสงคจะใชกระแสไฟฟารวมกัน ตั้งแต 1,000 กิโลโวลตแอมป ขึ้นไป การไฟฟา
สวนภูมิภาคไมอนุญาตใหผูขอใชไฟฟากอสรางระบบจําหนายแรงต่ําเอง ยกเวนผูขอใชไฟฟามี
วิศวกรที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง 
ท้ังนี้ตองจัดสงแบบและแผนผังใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณากอน เม่ือไดรับอนุญาตจากการไฟฟา
สวนภูมิภาคแลว จึงจะดําเนินการตอไปได  

3) กรณีที่ผูขอใชไฟฟาประสงคใชกระแสไฟฟารวมกันไมเกิน 1,000 กิโลโวลตแอมป ตองจัดสงแบบ
และแผนผังใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว 
จึงจะดําเนินการตอไปได โดยไมตองมีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม 
เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง 

 
5. การคิดคาสํารวจออกแบบ 

กรณีท่ีผูขอใชไฟฟาขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค จัดทําแผนผังและประมาณการ แลวนําไป
กอสรางเอง หรือขอยกเลิกในภายหลัง การไฟฟาสวนภูมิภาค จะคิดคาสํารวจออกแบบในอัตรา 1% ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 5,000.- บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
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สําหรับผูขอใชไฟฟาที่เปนหนวยราชการ 
1. กําหนดยืนราคาและการชําระเงิน 

1.1 เมื่อผูขอใชไฟฟาขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ติดต้ังระบบไฟฟาให การไฟฟาสวนภูมิภาคจะจัดทํา
หนังสือแจงคาใชจายในการดําเนินงานใหผูขอใชไฟฟาทราบ โดยมีกําหนดยืนราคาคาใชจายภายใน
ระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแตวันที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดแจงคาใชจายใหผูขอใชไฟฟาทราบ  

1.2 เมื่อผูขอใชไฟฟาตอบตกลงราคาคาใชจายภายในกําหนดยืนราคา 180 วัน (ตามขอ 1.1) การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะออกใบแจงหนี้เต็มตามจํานวนคาใชจาย พรอมท้ังออกใบเรียกเก็บเงินลวงหนา 50% 
เพื่อขอรับเงินลวงหนากอนการดําเนินการ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 ขอ 68(1) เร่ืองจายเงินลวงหนา) 

1.3 เมื่อผูขอใชไฟฟาไดรบัใบแจงหนี้และใบเรียกเก็บเงินลวงหนา 50% (ตามขอ 1.2) แลว จะตองนําเงินมา
ชําระภายในระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแตวันที่ผู ขอใชไฟฟาไดรับใบแจงหนี้และใบเรียกเก็บเงิน
ลวงหนา 50% จากการไฟฟาสวนภูมิภาค  

1.4 เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคติดตั้งระบบไฟฟาแลวเสร็จและพรอมที่จะจายกระแสไฟฟาได การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะออกใบเก็บเงิน เพื่อขอรับเงินสวนที่เหลือ 50% และคาธรรมเนียมการใชไฟฟาตามระเบียบ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเมื่อไดรับชําระเงินแลว จึงจะจายกระแสไฟฟา 

1.5 กรณท่ีีการไฟฟาสวนภูมิภาคคิดคาใชจายในการติดตั้งระบบไฟฟาใหมดังตอไปนี้ 
1) ผูขอใชไฟฟาไมตอบตกลงราคาคาใชจายในการติดตั้งระบบไฟฟาภายในกําหนดยืนราคา 180 วัน 

(ตามขอ 1.1) 
2) ผูขอใชไฟฟาตอบตกลงคาใชจายในการติดตั้งระบบไฟฟาภายในกําหนดยืนราคา 180 วัน แตไม

ชําระงินคากอสรางลวงหนา 50 % ภายในกําหนดระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขอใชไฟฟา
ไดรับใบแจงหนี้และใบเรียกเก็บเงนิลวงหนา 50% (ตามขอ 1.3) 

 
2. การจัดหาอุปกรณไฟฟา 

อุปกรณไฟฟาทุกชนิดที่จะนํามากอสรางและติดตั้งใชงาน ตองเปนไปตามมาตรฐานของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค หรือมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นชอบ หากอุปกรณไฟฟาที่นํามากอสรางเปน
อุปกรณไฟฟาภายนอกบริเวณของผูขอใชไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์เปนผูจัดหา เวนแตจะมี
ขอตกลงเปนอยางอ่ืน 

 
3. การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอก 

3.1 อุปกรณไฟฟาภายนอก หมายความถึงอุปกรณไฟฟาท่ีนํามากอสรางและติดตั้งอยูในที่สาธารณะ หรือ
ทางภาระจํายอม และเปนการติดตั้งตอจากสายจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3.2 การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธ์ิเปนผ ูกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกแตผูเดียว และเมื่อ
กอสรางแลวถือเปนทรพัยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูบํารุงรักษาเอง 
ยกเวนในกรณีท่ีไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 

3.3 การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่ผานเขาไปในบริเวณที่ดิน หรือเกาะอาคารของบุคคลอ่ืน ผูขอใช
ไฟฟาตองนําหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน หรือเจาของอาคารตามแบบฟอรมของการไฟฟา
สวนภูมิภาค มอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคถือไวเปนหลักฐาน หากมีความจําเปนตองรื้อถอน หรือ
ยายที่ติดตั้งใหมในภายหลัง ผูขอใชไฟฟาจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 
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3.4 การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะตอสายไฟฟาเขากับระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค
แตผูเดียว ถาผูขอใชไฟฟาหรือบริวารตอสายไฟฟาเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนตอสายไฟฟาเขากับระบบ
จําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือกระทําการอื่นใดเพื่อใชไฟฟาโดยพลการ ถือเปนการละเมิด
สิทธิการใชไฟฟา 

3.5 หมอแปลงไฟฟาและอุปกรณปองกันที่ติดตั้งภายนอก เพ่ือใชเฉพาะราย ถือเปนทรัพยสินของผูขอใช
ไฟฟา หากมีความจําเปนตองรื้อถอน หรือยายที่ติดตั้งใหม ผูขอใชไฟฟาจะตองออกคาใชจายทั้งสิ้น 

3.6 หมอแปลงไฟฟาและอุปกรณปองกันที่ติดตั้งภายนอก จายไฟฟาใหแกผูใชไฟเกินกวา 1 ราย ถือเปน
ทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

4. การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายใน 
4.1 อุปกรณไฟฟาภายใน หมายความถึงอุปกรณไฟฟาท่ีนํามากอสรางและติดตั้งอยูภายในเขตที่ดินของ

ผูขอใชไฟฟา รวมทั้งอุปกรณไฟฟาที่นํามากอสรางและติดตั้งตอจากมิเตอรวัดหนวยซื้อขายไฟฟา
ไปจนถึงภายในสถานท่ีขอใชไฟฟา 

4.2 อุปกรณไฟฟาภายในถือเปนทรัพยสินของผูขอใชไฟฟา ซึ่งผูขอใชไฟฟาตองเปนผูรับผิดชอบและ
บํารุงรักษาเอง เวนแตจะมีขอตกลงเปนอยางอ่ืน ท้ังยินยอมใหพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขา
ตรวจการใชไฟฟาภายในบริเวณที่ใชไฟฟาในเวลาอันสมควร 

4.3 การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคารที่อยูภายในเขตท่ีดินของผูขอใชไฟฟา 
1) การไฟฟาสวนภูมิภาคไมอนุญาตใหผูขอใชไฟฟากอสรางระบบจําหนายแรงสูงเอง ยกเวนผูขอใช

ไฟฟามีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เปนผูออกแบบและควบคุม
การกอสราง ท้ังนี้ตองจัดสงแบบและแผนผังใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาต
จากการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว จึงจะดําเนินการตอไปได โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะคิดคาตรวจสอบ
การติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคารตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2) กรณีที่ผูขอใชไฟฟาประสงคจะใชกระแสไฟฟารวมกัน ตั้งแต 1,000 กิโลโวลตแอมป ขึ้นไป การไฟฟา
สวนภูมิภาคไมอนุญาตใหผูขอใชไฟฟากอสรางระบบจําหนายแรงต่ําเอง ยกเวนผูใชไฟมีวิศวกรที่มี
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ท้ังนี้ตอง
จัดสงแบบและแผนผังใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตจากการไฟฟา
สวนภูมิภาคแลว จึงจะดําเนินการตอไปได  

3) กรณีที่ผูขอใชไฟฟาประสงคใชกระแสไฟฟารวมกันไมเกิน 1,000 กิโลโวลตแอมป ตองจัดสงแบบ
และแผนผังใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว 
จึงจะดําเนินการตอไปได โดยไมตองมีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม 
เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง 

 
5. การคิดคาสํารวจออกแบบ 

กรณีท่ีผูขอใชไฟฟาขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค จัดทําแผนผังและประมาณการ แลวนําไป
กอสรางเอง หรือขอยกเลิกในภายหลัง การไฟฟาสวนภูมิภาค จะคิดคาสํารวจออกแบบในอัตรา 1% ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 5,000.- บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
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สําหรับผูขอใชไฟฟาที่เปนรัฐวิสาหกิจ 
1. กําหนดยืนราคาและการชําระเงิน 

1.1 เมื่อผูขอใชไฟฟาขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ติดตั้งระบบไฟฟาให การไฟฟาสวนภูมิภาคจะจัดทํา
หนังสือแจงคาใชจายในการดําเนินงานใหผูขอใชไฟฟาทราบ โดยมีกําหนดยืนราคาคาใชจายภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตวันที่การไฟฟาสวนภูมิภาคไดแจงคาใชจายใหผูขอใชไฟฟาทราบ  

1.2 เมื่อผูขอใชไฟฟาตอบตกลงราคาคาใชจายภายในกําหนดยืนราคา 90 วัน (ตามขอ 1.1) การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะออกใบแจงหนี้เต็มตามจํานวนคาใชจาย พรอมท้ังออกใบเรียกเก็บเงินลวงหนา 50% 
เพื่อขอรับเงินลวงหนากอนการดําเนินการ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 ขอ 68(1) เร่ืองจายเงินลวงหนา) 

1.3 เมื่อผูขอใชไฟฟาไดรบัใบแจงหนี้และใบเรียกเก็บเงินลวงหนา 50% (ตามขอ 1.2) แลว จะตองนําเงินมา
ชําระภายในระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตวันที่ผู ขอใชไฟฟาไดรับใบแจงหนี้และใบเรียกเก็บเงิน
ลวงหนา 50% จากการไฟฟาสวนภูมิภาค  

1.4 เมื่อการไฟฟาสวนภูมิภาคติดตั้งระบบไฟฟาแลวเสร็จและพรอมที่จะจายกระแสไฟฟาได การไฟฟา
สวนภูมิภาคจะออกใบเก็บเงิน เพื่อขอรับเงินสวนที่เหลือ 50% และคาธรรมเนียมการใชไฟฟาตามระเบียบ
การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งเมื่อไดรับชําระเงินแลว จึงจะจายกระแสไฟฟา 

1.5 กรณีท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคคิดคาใชจายในการติดตั้งระบบไฟฟาใหมดังตอไปน้ี 
1) ผูขอใชไฟฟาไมตอบตกลงราคาคาใชจายในการติดตั้งระบบไฟฟาภายในกําหนดยืนราคา 90 วัน 

(ตามขอ 1.1) 
2) ผูขอใชไฟฟาตอบตกลงคาใชจายในการติดตั้งระบบไฟฟาภายในกําหนดยืนราคา 90 วัน แตไม

ชําระงินคากอสรางลวงหนา 50 % ภายในกําหนดระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขอใชไฟฟา
ไดรับใบแจงหนี้และใบเรียกเก็บเงนิลวงหนา 50% (ตามขอ 1.3) 

 
2. การจัดหาอุปกรณไฟฟา 

อุปกรณไฟฟาทุกชนิดที่จะนํามากอสรางและติดตั้งใชงาน ตองเปนไปตามมาตรฐานของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค หรือมาตรฐานที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเห็นชอบ หากอุปกรณไฟฟาที่นํามากอสรางเปน
อุปกรณไฟฟาภายนอกบริเวณของผูขอใชไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์เปนผูจัดหา เวนแตจะมี
ขอตกลงเปนอยางอ่ืน 

 
3. การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอก 

3.1 อุปกรณไฟฟาภายนอก หมายความถึงอุปกรณไฟฟาท่ีนํามากอสรางและติดตั้งอยูในที่สาธารณะ หรือ
ทางภาระจํายอม และเปนการติดตั้งตอจากสายจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

3.2 การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธ์ิเปนผ ูกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกแตผูเดียว และเมื่อ
กอสรางแลวถือเปนทรพัยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนผูบํารุงรักษาเอง 
ยกเวนในกรณีท่ีไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 

3.3 การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาที่ผานเขาไปในบริเวณที่ดิน หรือเกาะอาคารของบุคคลอ่ืน ผูขอใช
ไฟฟาตองนําหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน หรือเจาของอาคารตามแบบฟอรมของการไฟฟา
สวนภูมิภาค มอบใหการไฟฟาสวนภูมิภาคถือไวเปนหลักฐาน หากมีความจําเปนตองรื้อถอน หรือ
ยายที่ติดตั้งใหมในภายหลัง ผูขอใชไฟฟาจะตองเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 
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3.4 การไฟฟาสวนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ที่จะตอสายไฟฟาเขากับระบบจําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค
แตผูเดียว ถาผูขอใชไฟฟาหรือบริวารตอสายไฟฟาเอง หรือยินยอมใหผูอ่ืนตอสายไฟฟาเขากับระบบ
จําหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือกระทําการอื่นใดเพื่อใชไฟฟาโดยพลการ ถือเปนการละเมิด
สิทธิการใชไฟฟา 

3.5 หมอแปลงไฟฟาและอุปกรณปองกันที่ติดตั้งภายนอก เพ่ือใชเฉพาะราย ถือเปนทรัพยสินของผูขอใช
ไฟฟา หากมีความจําเปนตองรื้อถอน หรือยายที่ติดตั้งใหม ผูขอใชไฟฟาจะตองออกคาใชจายทั้งสิ้น 

3.6 หมอแปลงไฟฟาและอุปกรณปองกันที่ติดตั้งภายนอก จายไฟฟาใหแกผูใชไฟเกินกวา 1 ราย ถือเปน
ทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

4. การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายใน 
4.1 อุปกรณไฟฟาภายใน หมายความถึงอุปกรณไฟฟาท่ีนํามากอสรางและติดตั้งอยูภายในเขตที่ดินของ

ผูขอใชไฟฟา รวมทั้งอุปกรณไฟฟาที่นํามากอสรางและติดตั้งตอจากมิเตอรวัดหนวยซื้อขายไฟฟา
ไปจนถึงภายในสถานท่ีขอใชไฟฟา 

4.2 อุปกรณไฟฟาภายในถือเปนทรัพยสินของผูขอใชไฟฟา ซึ่งผูขอใชไฟฟาตองเปนผูรับผิดชอบและ
บํารุงรักษาเอง เวนแตจะมีขอตกลงเปนอยางอ่ืน ท้ังยินยอมใหพนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขา
ตรวจการใชไฟฟาภายในบริเวณที่ใชไฟฟาในเวลาอันสมควร 

4.3 การกอสรางและติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคารที่อยูภายในเขตท่ีดินของผูขอใชไฟฟา 
1) การไฟฟาสวนภูมิภาคไมอนุญาตใหผูขอใชไฟฟากอสรางระบบจําหนายแรงสูงเอง ยกเวนผูขอใช

ไฟฟามีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เปนผูออกแบบและควบคุม
การกอสราง ท้ังนี้ตองจัดสงแบบและแผนผังใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาต
จากการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว จึงจะดําเนินการตอไปได โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจะคิดคาตรวจสอบ
การติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายนอกอาคารตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2) กรณีที่ผูขอใชไฟฟาประสงคจะใชกระแสไฟฟารวมกัน ตั้งแต 1,000 กิโลโวลตแอมป ขึ้นไป การไฟฟา
สวนภูมิภาคไมอนุญาตใหผูขอใชไฟฟากอสรางระบบจําหนายแรงต่ําเอง ยกเวนผูใชไฟมีวิศวกรที่มี
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ท้ังนี้ตอง
จัดสงแบบและแผนผังใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตจากการไฟฟา
สวนภูมิภาคแลว จึงจะดําเนินการตอไปได  

3) กรณีที่ผูขอใชไฟฟาประสงคใชกระแสไฟฟารวมกันไมเกิน 1,000 กิโลโวลตแอมป ตองจัดสงแบบ
และแผนผังใหการไฟฟาสวนภูมิภาคพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาตจากการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว 
จึงจะดําเนินการตอไปได โดยไมตองมีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม 
เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง 

 
5. การคิดคาสํารวจออกแบบ 

กรณีท่ีผูขอใชไฟฟาขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค จัดทําแผนผังและประมาณการ แลวนําไป
กอสรางเอง หรือขอยกเลิกในภายหลัง การไฟฟาสวนภูมิภาค จะคิดคาสํารวจออกแบบในอัตรา 1% ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 5,000.- บาท (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
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ภาคผนวก ฌ. 
แบบฟอรมหนังสือรบัรองวิศวกรผูออกแบบและวิศวกรผูควบคุมการกอสราง 

 

1. วิศวกรผูออกแบบและควบคุมการกอสราง 
ขาพเจา  อยูบานเลขท่ี  
   
สถานท่ีทํางาน   
ตั้งอยูท่ี   
   
โทรศัพท   
ไดรบัอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท  วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง  
เลขทะเบียน  
ตั้งแตวันท่ี ถึงวันที่  
2. วิศวกรผูออกแบบ 
ขาพเจา  อยูบานเลขท่ี  
   
สถานท่ีทํางาน   
ตั้งอยูท่ี   
   
โทรศัพท   
ไดรบัอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท  วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง  
เลขทะเบียน  
ตั้งแตวันท่ี ถึงวันที่  
3. วิศวกรผูควบคุมการกอสราง 
ขาพเจา  อยูบานเลขท่ี  
   
สถานท่ีทํางาน   
ตั้งอยูท่ี   
   
โทรศัพท   
ไดรบัอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท  วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง  
เลขทะเบียน  
ตั้งแตวันท่ี ถึงวันที่  

ขอรับรองวาเปนผูออกแบบ/ควบคุมการกอสรางสายสงระบบ เควี สถานีไฟฟา  เควี และติดต้ัง
หมอแปลงดังน้ี 

- ระบบ     ขนาด   เควีเอ จํานวน เครื่อง 
- ระบบ     ขนาด   เควีเอ จํานวน เครื่อง 
ใหกับบริษัท/โรงงาน  

ตั้งอยูท่ี   
   
 
ลงช่ือ   
 ( ) 

วิศวกรผูออกแบบและควบคุม 
การกอสราง 

 
ลงช่ือ   
 ( ) 

วิศวกรผูออกแบบ 
 

 
ลงช่ือ   
 ( ) 

วิศวกรผูควบคุมการกอสราง
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